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UZYTE W KATALOGU
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tatwy serwis - konstrukcja wyrobu usprawnia dostep do podzespotéw
agregatu, obniza koszty napraw serwisowych oraz umozliwia czyszczenie
skraplacza przez obstuge.

Chtodzenie grawitacyjne - bezposrednie chtodzenie ptyt i wanien za pomoca
miedzianej wezownicy.

Ptynna regulacja zapewnia tatwo$¢ w dostosowaniu odpowiedniej
temperatury do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Automatyczne napetnianie i utrzymywanie poziomu wody w miskach
bemarowych.

Ekologiczne czynniki chtodnicze R134a, R404a wolne od CFC - przyjazne
dla $rodowiska nie wptywajace na dziure ozonowa.

Automatyczne odparowanie kondensatu po cyklu rozmrazania parownika -
pozwala na bezobstugowa prace urzadzenia.

Oswietlenie LED charakteryzuje sie wysoka niezawodnoscig, niskim zuzyciem

energii elektrycznej, komfortowym dla oczu $wiattem oraz wyjatkowo
atrakcyjnym wygladem, podkreslajgcym nowoczesny wyglad urzadzenia.

FORCED
AIR

DEFROST

MINERAL
INSULATION

REVERS

DIGITAL
CONTROL

Poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
o gestosci 40kg/m® wolna od CFC - zapewnia minimalizacje strat ciepta
i oszczednos¢ energii.

Wymuszony obieg powietrza gwarantuje podtrzymanie temperatury
wczesniej schtodzonych produktéw dodatkowo zapewnia réwnomierne
rozprowadzenie niskiej temperatury po wnetrzu urzadzenia i tworzy kurtyne
zapobiegajac wydostawaniu sie zimnego powietrza.

Automatyczne rozmrazanie parownika - rozmrazanie korczy sie, gdy tylko
l6d zostanie roztopiony, co pozwala na oszczedno$¢ energii i bezobstugowg
prace urzadzenia.

Dodatkowa izolacja stosowana w urzadzeniach grzewczych (standard ERIK)
zwieksza sprawnos$¢ urzadzenia, powodujac zmniejszenie zuzycia pradu
potrzebnego do nagrzewania sie grzatek.

Konstrukcja pozwala na zmiane kierunku otwierania drzwi, dzieki czemu
istnieje mozliwo$¢ dostosowania wyrobu do wiasnych wymagan.

Sterownik cyfrowy zaprojektowany tak aby jego obstuga byta bardziej
intuicyjna, a praca stata sie tatwiejsza.



Dora Metal to producent profesjonalnych urzadzer i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z dtugoletnia tradycjg i doswiadczeniem na rynku

krajowym i zagranicznym.

Produkty o nowoczesnym wzornictwie opartym na najnowszych swiatowych trendach, estetyka wykonania i dbato$¢ o szczegdty oraz funkcjonalnosé
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urzadzenia w tej linii s wbudowane w podstawe szkieletowa wykonang z profili

I Linia OSKAR oparta na stanowiskach otwartych (szkieletowych). Wszystkie
o przekroju 40x40 (mm).

Nieograniczone mozliwosci
konfiguracji modutéw




WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
DM-94931.3-0

PLYTA CHLODNICZA
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
DM-94920.3-0

Opis:

+ wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktéw w lodzie

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
+ posiada spust wody (zawdr spustowy w opcji)

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

* zawOr spustowy
+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

Wymiary wewnetrzne wanny [mm]

DM-94931.2-0 865x700x850 645x510x150
DM-94931.3-0 1204x700x850 984x510x150
DM-94931.4-0 1543x700x850 1323x510x150

Opis:

+ ptyta chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wczesniej

schtodzonych produktéw

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ chtodzenie grawitacyjne

+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg

sterownika cyfrowego

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
+ urzadzenie przystosowane jest do pracy w temperaturze
otoczenia do +25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

Opcje:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Uwaga: Ptyta chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji
produktéw w lodzie.

Nr katalogowy Wymiary [mm] pﬁi’?;ﬂ%;ﬁg;?“i?:ﬂ %zrl:::,s;;%y;gi Napivz/aﬁillania Moc [W]
DM-94920.2-0 865x700x850 625x490x10 0+10 230/50 214
DM-94920.3-0 1204x700x850 964x490x10 0+10 230/50 214
DM-94920.4-0 1543x700x850 1303x490x10 0+10 230/50 214

GRAVITY CFC DIGITAL



WANNA CHLODNICZA
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

Opis:

+ wanna chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcze$niej
schtodzonych produktéw w pojemnikach GN

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

chtodzenie grawitacyjne dna i $cianek bocznych wanny
sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca

sterownika cyfrowego

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
urzadzenie przystosowane jest do pracy w temperaturze

W standardzie:

+ DM-94930.2-0 - przektadka 1=530 mm - 1 szt.
+ DM-94930.3-0 - przektadka 1=530 mm - 2 szt.
+ DM-94930.4-0 - przektadka 1=530 mm - 3 szt.
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

otoczenia do + 25°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

Uwaga: Wanna chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji
produktéw w lodzie.

DM-94930.3-0
5 5 - Zakres regulacji temperatury Napiecie zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny dnaiwanny [¢] [V/Hz] Moc [W]
DM-94930.2-0 865x700x850 2x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
DM-94930.3-0 1204x700x850 3x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
DM-94930.4-0 1543x700x850 4x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214

GRAVITY CFC DIGITAL




GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:
* regulowana wysokos$¢ potek « szyba zespolona od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
« drzwi suwane zespolone z samodomykaczem - ptyta wierzchnia: S - plyta ze stali nierdzewnej
+ pod$wietlenie LED .
* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu Opcje:
« automatyczny system odszraniania parownika - ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
- urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C ~ * drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2-O)
i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

WITRYNA CHLODNICZA ZAMKNIETA
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

DM-94950-0
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] tzeamk;)eesra:i?ruylé[l‘%i Naplec[:\lle/;i]s el Moc [W]
DM-94950.2-0 910x700x1585 650x430x200 210 2+8 230/50 440
DM-94950.3-0 1235x700x1585 975x430x200 304 2+8 230/50 670
DM-94950.4-0 1560x700x1585 1300x430x200 398 2+8 230/50 690
DM-94950.5-0 1885x700x1585 1625x430x200 493 2+8 230/50 880

GRAVITY CFC DIGITAL
@ n




Opis:

* regulowana wysokos$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ pod$wietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu

+ automatyczny system odszraniania parownika

* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

WITRYNA CHLODNICZA Z KLAPKAMI
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

W standardzie:

« system klapek uchylnych od strony klienta, drzwi suwane

od strony obstugi
« plyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

- ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

« drzwi zawiasowe (tylko dla modelu 94950.2K-O)

DM-94950-0
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] éﬁf;:ﬁﬁ?%i Nap'e([:\';;i]s e Moc [W]
DM-94950.2K-0 910x700x1585 650x430x200 210 2+8 230/50 440
DM-94950.3K-0 1235x700x1585 975x430x200 304 2+8 230/50 670
DM-94950.4K-0 1560x700x1585 1300x430x200 398 2+8 230/50 690
DM-94950.5K.0 1885x700x1585 1625x430x200 493 2+8 230/50 880

EASY GRAVITY CFC DIGITAL
o n




WITRYNA CHtODNICZA Z ROLETA
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

Opis:
* regulowana wysokos$¢ potek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ pod$wietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
+ automatyczny system odszraniania parownika

* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
- otwarta z roletg od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
« plyta wierzchnia: S - plyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

- ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu

« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2R-0)

DM-94950-0
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] tzeamk;)eesra:i?ru;é[l‘%i Naplec[:\lle/;g]s el Moc [W]
DM-94950.2R-0 910x700x1585 650x430x200 210 2+8 230/50 850
DM-94950.3R-0 1235x700x1585 975x430x200 304 2+8 230/50 1030
DM-94950.4R-0 1560x700x1585 1300x430x200 398 2+8 230/50 1320
DM-94950.5R-0 1885x700x1585 1625x430x200 493 2+8 230/50 1850

GRAVITY CFC DIGITAL




WITRYNA CHEODNICZA ZAMKNIETA
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ podswietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
+ automatyczny system odszraniania parownika

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
- szyba zespolona od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
- ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

- ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

- drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2-0)

DM-94951-0
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] éﬁ;ﬁ;&:’;?ﬁéi Naplec[:\l;j;zz!isﬂanla Moc [W]
DM-94951.2-0 910x700x1585 650x430x200 239 2+8 230/50 440
DM-94951.3-0 1235x700x1585 975x430x200 346 2+8 230/50 670
DM-94951.4-0 1560x700x1585 1300x430x200 454 2+8 230/50 690
DM-94951.5-0 1885x700x1585 1625x430x200 561 2+8 230/50 880

GRAVITY CFC DIGITAL




Opis:
* regulowana wysokos$¢ potek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ pod$wietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
+ automatyczny system odszraniania parownika

* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

GASTRO/ECONOMY

- otwarta z roletg od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi

« plyta wierzchnia: S - plyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

- ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

- drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2R-0)

WITRYNA CHtODNICZA Z ROLETA
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

DM-94951-0
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] tzeamk;)eesra:i?ru;é[l‘%i Naplec[:\lle/;i]s el Moc [W]
DM-94951.2R-0 910x700x1585 650x430x200 239 2+8 230/50 850
DM-94951.3R-0 1235x700x1585 975x430x200 346 2+8 230/50 1030
DM-94951.4R-0 1560x700x1585 1300x430x200 454 2+8 230/50 1320
DM-94951.5R-0 1885x700x1585 1625x430x200 561 2+8 230/50 1850

GRAVITY CFC DIGITAL



WITRYNA CHLODNICZA Z KLAPKAMI
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ podswietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
+ automatyczny system odszraniania parownika

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
- system klapek uchylnych od strony klienta, drzwi suwane od strony

obstugi

- ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

- ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu
« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2K-O)

DM-94951-0
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] éﬁ;ﬁ;&:’;?ﬁéi Naplec[:\l;j;zz!isﬂanla Moc [W]
DM-94951.2K-0 910x700x1585 650x430x200 239 2+8 230/50 440
DM-94951.3K-0 1235x700x1585 975x430x200 346 2+8 230/50 670
DM-94951.4K-0 1560x700x1585 1300x430x200 454 2+8 230/50 690
DM-94951.5K-0 1885x700x1585 1625x430x200 561 2+8 230/50 880

GRAVITY CFC DIGITAL




Opis:

nych potraw w podwyzszonych temperaturach
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

tury do odpowiednich produktow

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowa-

* ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie tempera-

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

. Wymiary ptyty Zakres regulacji Napiecie zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] e mm] TempAptiee] [V/Hz] Moc [W]
DM-94946.2-0 865x700x850 725x590 30+60 230/50 1600
PLYTA GRZEWCZA DM-94946.3-0 1204x700x850 1064x590 3060 230/50 2400
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94946.4-0 1543x700x850 1403x590 30+60 230/50 3200
DM-94946.3-0

SMOOTH
CONTROL

Opis:

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

* niezalezne sterowanie dla kazdej ptyty grzewczej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] gvrvz);Tv?erﬁztn};] f:::;.spl)’fygt;l[?gjii Napie([:\i;ﬁ:;]s e Moc [W]
DM-94945.2-0 865x700x850 680x548 30+120 230/50 880
PLYTA GRZEWCZA CERAMICZNA DM-94945.3-0 1204x700x850 1022x548 30+120 230/50 1320
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94945.4-0 1543x700x850 1364x548 30+120 230/50 1760

DM-94945.3-0

SMOOTH
CONTROL



Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach
w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

W standardzie:

* DM-94942-0 - przektadka 1=510 mm - 1 szt.

* DM-94943-0 - przektadka 1=510 mm - 2 szt.

* DM-94944-0 - przektadka 1=510 mm - 3 szt.

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
* ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos¢ wanny Zai(ét:.spreg[:)l(l:a]\cji zasﬁl:r?iiae‘[:\i;Hz] Moc [W]
NA PODSBAI\XV Igligigl(E)LETOWEJ DM-94942-0 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 1600
B B DM-94943-0 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm 30:95 230/50 2400
DM-94944-0 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 3200

Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach
w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

* niezalezne sterowanie kazdej komory

W standardzie:
* ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
* ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w komorach

SMOOTH
CONTROL

BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Zal(tl'ee;l;eg[;l)Lg]acji zasirl\laarﬁ;eti\if/Hz] Moc [W]
NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94942/2-0 865x700x850 2x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 1600
DM-94944/4-0 DM-94943/3-0 1204x700x850 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400
DM-94944/4-0 1543x700x850 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 3200

Gastro Economy Sp. Jawna
ul. Zakopianska 163a
30-435 Krakow

GASTRO/ECONOMY

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

SMOOTH
CONTROL



OTWARTE

DM-94970-0

STANOWISKO NEUTRALNE

1062

STANOWISKO NAROZNE
WEWNETRZNE OTWARTE 90°
DM-94971-0

Opis:
« konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94970

500x700x850
600x700x850
700x700x850
800x700x850
900x700x850
1000x700x850
1100x700x850
1200x700x850
1300x700x850
1400x700x850
1500x700x850

W standardzie:

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej + ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
Opcje:
+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
DM-94971 1062x562x850




Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
DM-94972 1062x562x850
STANOWISKO NAROZNE
ZEWNETRZNE OTWARTE 90°
DM-94972-0
685
37 Opis: W standardzie:
y + konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
S
Nr katalogowy Wymiary [mm]
o DM-94973 685x789

STANOWISKO NAROZNE
WEWNETRZNE OTWARTE 45°
DM-94973




GASTRO/ECONOMY

149

Opis: W standardzie:
a + konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej + ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm]
[ DM-94974 685x789

685

STANOWISKO NAROZNE

789

ZEWNETRZNE OTWARTE 45°
DM-94974
Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej + szuflada zamykana na klucz
+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
Opcje:
* ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu
« stanowisko lewe (L) - jak na rysunku
stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
STANOWISKO KASOWE DM-94990 1300x700x850
OTWARTE

DM-94990



NOWOCZESNE
WZORNICTWO

Linia ZORIAN oparta na stanowiskach zamknietych (szafkowych). Wszystkie
urzadzenia w tej linii sg wbudowane w podstawe szafkowa.

Precyzja w wykonaniu

kasowe
DM-94541




GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:

+ wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktéw w lodzie « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej Opcje:

+ posiada spust wody (zawdr spustowy w opcji) + zawor spustowy

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary wewnetrzne wanny [mm]
DM-94931.2-Z 865x700x850 645x510x150
WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE DM-94931.3-Z 1204x700x850 984x510x150
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94931.4-Z 1543x700x850 1323x510x150

DM-94931.3-Z

Opis: W standardzie:
+ ptyta chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wczesniej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

schtodzonych produktéw
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Opcje:
+ chtodzenie grawitacyjne « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg sterownika

cyfrowego Uwaga: Ptyta chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej produktéw w lodzie.

urzadzenie przystosowane jest do pracy w temperaturze
otoczenia do + 25°C
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

PLYTA CHLODNICZA

NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ NG T e ] p\;\)l,i')rlném ‘\j/:]elzvzr;cjetm:ﬂ f:lr:;s prglgt;ﬂ[a;gj]l Napt VZ/a:;I]ama Moc [W]
DM-94920.3-Z
DM-94920.2-Z 865x700x850 625x490x10 0+10 230/50 214
DM-94920.3-Z 1204x700x850 964x490x10 010 230/50 214
DM-94920.4-Z 1543x700x850 1303x490x10 0+10 230/50 214

l I GRAVITY cFe DIGITAL
cooL FREE n DEFROST N controL



Opis: W standardzie:

+ wanna chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wczesniej - DM-94930.2-Z - przektadka I=530 mm - 1 szt.
schtodzonych produktéw w pojemnikach GN - DM-94930.3-Z - przekladka I=530 mm - 2 szt.
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej . DM-94930.4-Z - przektadka I=530 mm - 3 szt.

chtodzenie grawitacyjne dna i bokéw wanny

+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg
sterownika cyfrowego Opcje:

« izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej . zaw;Sr spustowy

urzadzenie przystosowane jest do pracy w temperaturze . . S . . . . .

otoczenia do + 25C ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

WANNA CHLODNICZA Uwaga: Wanna chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozyc;ji pro-
duktéw w lodzie.
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94930.3-Z
. . Zakres regulacji temp. Napiecie zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary wanny [mm] dna wanny. [C] IV/HZ] Moc [W]
DM-94930.2-Z 865x700x850 2x1/1 GN h=150 mm 0<10 230/50 214
DM-94930.3-Z 1204x700x850 3x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
DM-94930.4-Z 1543x700x850 4x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214

| | GRAVITY CFC DIGITAL
cooL FREE n DERROSH CONTROL




WITRYNA CHLODNICZA ZAMKNIETA
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podswietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
+ szyba zespolona od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi

« ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

+ drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2-7)

DM-94950-Z
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] Zal:;ﬁ;e?;g?cji Napie({:\i/cj;;}silania Moc [W]
DM-94950.2-Z 910x700x1585 650x430x200 210 2+8 230/50 440
DM-94950.3-Z 1235x700x1585 975x430x200 304 2+8 230/50 670
DM-94950.4-Z 1560x700x1585 1300x430x200 398 2+8 230/50 690
DM-94950.5-Z 1885x700x1585 1625x430x200 493 2+8 230/50 880

DIGITAL FORCED (d




Opis:

WITRYNA CHLODNICZA Z KLAPKAMI
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ podswietlenie LED

+ wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu

+ automatyczny system odszraniania parownika

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C  Opcje:
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

« system klapek uchylnych, od strony klienta drzwi suwane
od strony obstugi

« ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

+ ptyta wierzchnia:

G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

+ drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2K-Z)

DM-94950-Z
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Pojemnos$¢ witryny [l] Zal:;errs];.eg#g]acji Napie([:\i/(j;:]Silania Moc [W]
DM-94950.2K-Z 910x700x1585 650x430x200 210 2+8 230/50 440
DM-94950.3K-Z 1235x700x1585 975x430x200 304 2+8 230/50 670
DM-94950.4K-Z 1560x700x1585 1300x430x200 398 2+8 230/50 690
DM-94950.5K-Z 1885x700x1585 1625x430x200 493 2+8 230/50 880

DIGITAL FORCED (d




WITRYNA CHLODNICZA Z ROLETA
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podswietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C -« ptyta wierzchnia:
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
+ otwarta z roletg od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
« ptyta wierzchnia:

S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2R-Z)

DM-94950-Z
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] Zal:;ﬁ;e?;g?cji Napie({:\i/cj;;}silania Moc [W]
DM-94950.2R-Z 910x700x1585 650x430x200 210 2+8 230/50 850
DM-94950.3R-Z 1235x700x1585 975x430x200 304 2+8 230/50 1030
DM-94950.4R-Z 1560x700x1585 1300x430x200 398 2+8 230/50 1320
DM-94950.5R-Z 1885x700x1585 1625x430x200 493 2+8 230/50 1850

DIGITAL FORCED CFC



GASTRO/ECONOMY

WITRYNA CHLODNICZA ZAMKNIETA
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podswietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
+ (DO) klapki od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi

« ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

+ drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2-7)

DM-94951-Z
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] Zal:;ﬁ;e?;g?cji Napie({:\i/cj;;}silania Moc [W]
DM-94951.2-Z 910x700x1585 650x430x200 239 2+8 230/50 440
DM-94951.3-Z 1235x700x1585 975x430x200 346 2+8 230/50 670
DM-94951.4-7 1560x700x1585 1300x430x200 454 2+8 230/50 690
DM-94951.5-Z 1885x700x1585 1625x430x200 561 2+8 230/50 880

DIGITAL FORCED CFC




WITRYNA CHtODNICZA Z ROLETA
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podséwietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
+ otwarta z roletg od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi

+ ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2R-Z)

DM-94951-Z
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] Zalt((reﬁpr.eg[:é]acji Napie([:\i;;:]s Tt Moc [W]
DM-94951.2R-Z 910x700x1585 650x430x200 239 2+8 230/50 850
DM-94951.3R-Z 1235x700x1585 975x430x200 346 2+8 230/50 1030
DM-94951.4R-Z 1560x700x1585 1300x430x200 454 2+8 230/50 1320
DM-94951.5R-Z 1885x700x1585 1625x430x200 561 2+8 230/50 1850

DIGITAL FORCED (d




WITRYNA CHLODNICZA Z KLAPKAMI
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podswietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C  Opcje:
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
+ system klapek uchylnych od strony klienta, drzwi suwane od strony

obstugi

« ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

« ptyta wierzchnia:

G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2K-Z)

DM-94951-Z
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Pojemnos¢ witryny [I] Zal:;ﬁ;e?;g?cji Napie({:\i/cj;;}silania Moc [W]
DM-94951.2K-Z 910x700x1585 650x430x200 239 2+8 230/50 440
DM-94951.3K-Z 1235x700x1585 975x430x200 346 2+8 230/50 670
DM-94951.4K-Z 1560x700x1585 1300x430x200 454 2+8 230/50 690
DM-94951.5K-Z 1885x700x1585 1625x430x200 561 2+8 230/50 880

DIGITAL FORCED (d




Opis:

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca bezproblemowe
dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:

GASTRO/ECONOMY

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr ktalogowy wymiary Il o] | temp sy [0l zastlanavm | Mool
DM-94946.2-Z 865x700x850 725x590 30460 230/50 1600
PtYTA GRZEWCZA DM-94946.3-Z 1204x700x850 1064x590 30+60 230/50 2400
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94946.4-Z 1543x700x850 1403x590 30+60 230/50 3200

DM-94946.3-Z

Opis:

« ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* niezalezne sterowanie dla kazdej ptyty grzewczej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca bezproblemowe
dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

SMOOTH
CONTROL

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

iy | Mty | e | vevse | oo
PLYTA GRZEWCZA CERAMICZNA DM-94945.2-Z 865x700x850 680x548 30+120 230/50 880
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94945.3-Z 1204x700x850 1022x548 30+120 230/50 1320
DM-94945.3-Z DM-94945.4-Z 1543x700x850 1364x548 30+120 230/50 1760

SMOOTH
CONTROL




Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach
w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

W standardzie:

* DM-94942-7 - przektadka 1=510 mm - 1 szt.

+ DM-94943-Z - przektadka 1=510 mm - 2 szt.

* DM-94944-7 - przektadka 1=510 mm - 3 szt.
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Zakres regulacji

Napiecie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny temp. [°C] el R Moc [W]
BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY DM-94942-7 865x700x850 2x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 1600
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94943-7 1204x700x850 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400
DM-94943-Z DM-94944-Z 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm 3095 230/50 3200

Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach
w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

* niezalezne sterowanie komor

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w komorze

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

SMOOTH
CONTROL

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Zal;zensq;e([;l)lg]acji zasiﬁi?;eT{;Hz] Moc [W]
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94942/2-Z 865x700x850 2x1/1 GN h=200 mm 30+'95 230/50 1600
M-94943/3-Z
DM-94943/3-Z2 1204x700x850 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400
DM-94944/4-7 1543x700x850 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 3200

SMOOTH
CONTROL



STANOWISKO NEUTRALNE
SZAFKOWE OTWARTE
DM-94511

STANOWISKO NEUTRALNE
SZAFKOWE ZAMKNIETE
DM-94521

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ potka srodkowa

W standardzie:
+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94511

500x700x850
600x700x850
700x700x850
800x700x850
900x700x850
1000x700x850
1100x700x850
1200x700x850
1300x700x850
1400x700x850
1500x700x850

Opis:

« konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ pétka srodkowa

+ drzwi wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny uchwyt
wyprofilowany z poszycia

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94521

800x700x850

900x700x850
1000x700x850
1100x700x850
1200x700x850
1300x700x850
1400x700x850
1500x700x850




STANOWISKO NAROZNE
ZEWNETRZNE SZAFKOWE 45°
DM-94531

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
DM-94531 685x789x850

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ pétka srodkowa

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

STANOWISKO NAROZNE
WEWNETRZNE SZAFKOWE 45°
DM-94532

DM-94532

685x789x850




GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
DM-94533 1062x562x850
STANOWISKO NAROZNE
ZEWNETRZNE SZAFKOWE 90Q°
DM-94533
7 Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
+ pétka srodkowa
= N Opcje:
N 4 « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Q 90°
ca"‘%
928 ’ Nr katalogowy Wymiary [mm]

1062

STANOWISKO NAROZNE
WEWNETRZNE SZAFKOWE 90°
DM-94534

DM-94534 1062x562x850




STANOWISKO KASOWE
DM-94541

STANOWISKO KASOWE
BEZ DNA
DM-94542

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ szuflada zamykana na klucz

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
- ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
- stanowisko lewe (L) - jak na rysunku
stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94541

1300x700x850

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ szuflada zamykana na klucz

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94542

830x700x850




BOKS DYSTRYBUTORA
DM-94335

BOKS
DM-94336

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary mm]

Model dystrybutora

DM-94335/2

790x700x850

DM-94320

DM-94335/3

850x700x850

DM-94323

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

W standardzie:

+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary [mm]
500x180x850 1000x180x850
560x180x850 1100x180x850
600x180x850 1200x180x850

DM-94336
700x180x850 1300x180x850
800x180x850 1400x180x850
900x180x850 1500x180x850
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STOL CHLODNICZY

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
(za wyjatkiem zewnetrznej tylnej Scianki i dna zew.)

* wymuszony obieg powietrza chtodzacego

+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca
sterownika cyfrowego

+ zintegrowany automatyczny system odprowadzania i
odparowania skroplin

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

ORIAN

A A

W standardzie:

+ modut (0) - drzwi petne

+ Komory przystosowane do poj. 1/1 GN

+ Kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl.
prowadnic

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

+ urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia » modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do

do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 40%

wktadania pojemnikdéw (butelek)
+ modut (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1

GN *
DM-94002-C « modut (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1
GN h=100 mm
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos¢ Zakres regulacji Napiecie Moc [W]
komory [I] temp. [°C] zasilania [V/Hz]
DM-94002.0.0-C** 1395x700x850 2x110 -2=10 230/50 297

* - szuflada gérna GN 1/1 h=100 mm, szuflada dolna GN 1/1 h=200 mm
** - oznaczenie wyrobu z dwoma modutami (0) drzwi petne

CFC AUTO FORCED REVERS DIGITAL




DOSA » A

Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej + modut (0) - drzwi petne
(za wyjatkiem zewnetrznej tylnej Scianki i dna zew.) + Komory przystosowane do poj. 1/1 GN
* wymuszony obieg powietrza chtodzacego + Kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca i 2 kpl. prowadnic
sterownika cyfrowego « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
* zintegrowany automatyczny system odprowadzania
i odparowania skroplin Opcje:
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia « modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana
do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 40% do wktadania pojemnikéw (butelek)
STOL CHtODNICZY . ?oogct)lj} (12/)1- ngvii: szuflady perforowane przystosowane
DM-94003-C « modut (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=100 mm
. . A Zakres regulacji Napiecie
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ komory [I] temp. [°C] el [VEE] Moc [W]
DM-94003.0.0.0-C** 1895x700x850 3x110 -2+10 230/50 297

*-szuflada gérna GN 1/1 h=100 mm, szuflada dolna GN /1 h=200 mm CFC AUTO — FORCED T REVERS DIGITAL
** - oznaczenie wyrobu z trzema modutami (0) drzwi petne FREE ) EVAPORATE AR DOORs ~ § CONTROL
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Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej + modut (0) - drzwi petne
(za wyjatkiem zewnetrznej tylnej Scianki i dna zew.) + Komory przystosowane do poj. 1/1 GN
* wymuszony obieg powietrza chtodzacego + Kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl.
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca prowadnic
sterownika cyfrowego « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
* zintegrowany automatyczny system odprowadzania
i odparowania skroplin Opcje:
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej * ptyta wierzchnia:
+ urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 40% + modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do
4 wktadania pojemnikdéw (butelek)
STOt CHLODNICZY + modut (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1
DM-94044-C GN h=100 mm
. . - Zakres regulacji Napiecie
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ komory [l] temp. [°C] sl [ Moc [W]
DM-94044.0.0-C* 1030x700x850 2x85 -2+10 230/50 297

*- oznaczenie wyrobu z dwoma modutami (0) drzwi petne
CFC AUTO PUR FORCED DEFROST REVERS DIGITAL
FREE EVAPORATE AIR DOORS CONTROL




DOSA » A

Opis: W standardzie:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (za wyjatkiem + modut (0) - drzwi petne
dna zewnetrznego) + Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
* wymuszony obieg powietrza chtodzacego + Kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca i 2 kpl. prowadnic
sterownika cyfrowego « przektadka =530 mm - 2 szt.
* zintegrowany automatyczny system odprowadzania « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
i odparowania skroplin
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej Opcje:
+ otwor w ptycie umozliwia umieszczenie poj: « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

2x1/1 GN i 3x1/9 GN h=150 mm
urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia

LADA SALATKOWA do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 40%
DM-94060-C
. . > Zakres regulacji Napiecie
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ komory [l] temp. [°C] il [VHE Moc [W]
DM-94060-C 1030x700x850 2x85 0<10 230/50 297

CFC AUTO FORCED REVERS DIGITAL
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Uwaga:

Zakresy temperatur pracy przy temperaturze
otoczenia do +25°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza do 45%

[IE UZUPEL NI,
LINII OSKAR | ZORIAN

A A

W standardzie:

+ (DO0) klapki uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi

Opcje:
+ o$wietlenie

+ D1 - drzwi suwane od strony obstugi, zamknieta (szybg) od strony klienta
+ D2 - drzwi suwane z obu stron

WITRYNA CHLODNICZA

DM-S-94093

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnosé ] Zal:;ﬁ;?g[fé?cji zasill\laanri);e(iif/Hz] Moc [W]
DM-94093 [DO] 1160x600x1040 380 8+12 230/50 670
DM-94093 [D1] 1160x600x1040 380 8+12 230/50 670
DM-94093 [D2] 1160x600x1054 380 8+12 230/50 670

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

CFC FORCED DIGITAL

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

. Wymiary ptyty Zakres regulacji temp. Napiecie
Nr katalogowy Wymiary [mm] grzewczej [mm] ptyty i szafki [°C] zasilania [V/Hz] Moc [W]

DM-94473.2 865x700x850 725x590 30+60 400/50 3000

SZAFKA PODGRZEWANA DM-94473.3 1204X700X850 1064X590 30+60 400;50 3800
- . X700x X 5

z PLYTA GRZEWCZA DM-94473.4 1543x700x850 1403x590 30+60 400/50 4600
- . X700x X =

DM-94473

SMOOTH
CONTROL




DLA LINII OSKAR I ZORIAN

A

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie

temperatury do odpowiednich produktéw

A

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

SZAFKA PODGRZEWANA
DM-94523
Nr katalogowy Wymiary [mm] Zakres regulacii Naigcie Moc [W]
temp. [°C] zasilania [V/Hz]
1000x700x850 30+60 230/50 1400
1100x700x850 30<60 230/50 1400
1200x700x850 30+60 230/50 1400
DM-94523
1300x700x850 30<60 230/50 1400
1400x700x850 30+60 230/50 1400
1500x700x850 30<60 230/50 1400

SMOOTH
CONTROL



\
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| OSKAR | ZORIAN

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

+ w standardzie dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa
i odptywowa (automatyczne napetnianie woda w opcji)

W standardzie:

+ DM-94412 - przektadka =510 mm - 1 szt.
+ DM-94413 - przektadka I=510 mm - 2 szt.
* DM-94414 - przektadka I=510 mm - 3 szt.

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ automatyczne napetnianie woda

Nr katalogow Wymiary o e Zakres regulacji temp. Zakres regulacji Napiecie Moc [W]
SZAFKA PODG RZEWANA Z BEMAREM gowy [mm] ) w wannie bemarowej [°C] = temp. w szafce [°C] | zasilania [V/Hz]
WODNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94412 865x700x850 2x1/1 GN h=200 mm 30+95 30+60 400/50 3000
DM-94413 DM-94413 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 30+60 400/50 3800
DM-94414 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 30+60 400/50 4600

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

+ w standardzie dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa

« i odptywowa (automatyczne napetnianie woda w opcji)

W standardzie:

SMOOTH AUTO
CONTROL FILL

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ automatyczne napetnianie wodg

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM

WODNYM WIELOKOMOROWYM

DM-94413/3

Nr katalogowy wymiary o] pojemnose [ SR TR remmpw seafoeC) | zasilama b Moo
DM-04412/2 865x700x850  2x1/1 GN h=200 mm 30:95 30:60 400/50 3000
DM-94413/3 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm 30:95 30:60 400/50 3800
DM-04414/4 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm 30:95 30+60 400/50 4600

SMOOTH AUTO
CONTROL FILL
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DLA LINII OSKAR I ZORIAN

Opis:
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (pokrywa wykonana z poliweglanu)

+ posiada cztery kota o $rednicy @ 125 mm w tym dwa z hamulcem i blokadg skretu
+ izolowane $cianki dystrybutora

Nr katalogowy Wymiary [mm] Mz);s?fsil?gciéé @ talerzy [mm]
DM-94325-E 552x454x900(1023)* 1x55 180+260
DYSTRYBUTORY TALERZY
DM-94325-E DM-94324-E 1022x514x900(1023)* 2x75 240+320

* - wysokos$¢ z pokrywa

MINERAL
INSULATION

Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (pokrywa wykonana z poliweglanu)

+ posiada cztery kota w o $rednicy @ 125 mm tym dwa z hamulcem i blokadg skretu
+ izolowane $cianki dystrybutora

+ ptynna regulacja temperatury

. Zakres reg. temp. Nap. zasilania Max. nosnos¢
Nr katalogowy Wymiary [mm] i haea el [V/Hz] Moc [W] dystr. [kg] @ talerzy [mm]
DYSTRYBUTORY TALERZY DM-94326-E 552x454x900(1023) 30+90 230/50 1600 1x55 180+260
PODGRZEWANE JEZDNE DM-94320-E 937x454x900(1023) 30+90 230/50 1600 2x55 180+260
DM-94326-E
DM-94323-E 1022x514x900(1023) 30+90 230/50 1600 2X75 240+320

* - wysokos¢ z pokrywa

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION
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DLA LINII OSKAR | ZORIAN

Opis
\IJJ + pomocnik kelnerski przystosowany do umieszczania 4 pojemnikéw GN 1/3 o maksymalnej gtebokosci h=150 mm
“ + przeznaczony do montazu na boksie dystrybutora DM-94335/3 oraz na stanowiskach neutralnych szkieletowych i szafkowych

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-94614 850x320x610

POMOCNIK KELNERSKI
DM-94614

Opis:

+ S - panel ze stali nierdzewnej

+ D - ptyta drewnopodobna

+ standardowe wzory kolorystyczne

Nr katalogowy LxBxH
DM-94720-D Lx20x810
ZABUDOWA DEKORACYJNA
Z COKOLEM DM-94720-S Lx20x810

DM-94720



VYPUOSA -

DLA LINII OSKAR I ZORIAN

Opis:
\ -+ minimalna dtugos$¢: 500 mm

>

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-94710 Lx313

POLKA DO PRZESUWANIA TAC
DM-94710

Opis:
+ minimalna dtugos¢: 1000 mm

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-94711 2x313

POLKA DO PRZESUWANIA TAC
DM-94711



30

Opis:

+ S - plyta ze stali nierdzewnej

+ G - ptyta z granitu

+ standardowe wzory kolorystyczne

Uwaga: Na powierzchniach zewnetrznych ptyt granitowych mogg wystepowac pory, ktérych ilos¢ i wielko$¢é wynika z naturalnej budowy kamienia.

taczenie segmentow ptyt



Witryna grzewcza
na podstawie
szafkowej

Stanowisko DM-94960-E

szafkowe
z dystrybutorem
talerzy
DM-94520-E

Witryna
chtodnicza
zamknieta

Plyta w podstawie
grzewczo- szafkowej
Szafka chlodniczg DM-94950-E
podgrzewana w podstawie

z

DM-94947-E
wodnym

ym
DM-94413/3-E

Dystrybutor
sztuccow
i pieczywa
DM-94615-E

LINIA ERIK

Wychodzac naprzeciw wymaganiom rynku w zakresie ciggow wydawczych,

I stworzyliSmy linie o wysokim standardzie wykonania, dbajac o kazdy szczegot
naszych wyrobow.

Dora Metal to producent profesjonalnego sprzetu gastronomicznego, prezentuje

najnowszg linie ciggéw wydawczych ERIK, stworzong w oparciu o ponad 30 letnie

doswiadczenie w produkcji wyposazenia dla profesjonalnych kuchni.

Ciagi wydawcze serii ERIK cechuje najszersza oferta urzadzen chtodniczych,
grzewczych i neutralnych na rynku oraz nowa seria nadstawek, specjalnie
dopasowanych do nowej linii ciggéw. Systemy wydawcze sg dla bardzo
wymagajacych klientéw, ktérzy stawiajg nie tylko jakosé, ale i estetyke wykonania.
Linia ERIK to wynik innowacyjnych rozwigzan konstrukcyjnych i przemyslanej
technologii.



STANOWISKO SZAFKOWE
Z WANNA DO LODU
DM-94931-E

STANOWISKO SZAFKOWE
Z WANNA CHLODNICZA
DM-94930-E

Opis:

+ wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktéw w lodzie

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

+ posiada spust wody zaopatrzony w zawor spustowy

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary wewnetrzne wanny [mm]
895x705x900 645x510x150
DM-94931.2-E
895x800x900 645x510x150
1234x705x900 984x510x150
DM-94931.3-E
1234x800x900 984x510x150
1573x705x900 1323x510x150
DM-94931 .4-E
1573x800x900 1323x510x150

Opis:

+ wanna chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcze$niej

schtodzonych produktéw w pojemnikach GN
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ chtodzenie grawitacyjne dna i bokéw wanny
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca sterownika
cyfrowego
* izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

+ DM-94930.2-E - przektadka 1=530 mm - 1 szt.

+ DM-94930.3-E - przektadka 1=530 mm - 2 szt.
+ DM-94930.4-E - przektadka 1=530 mm - 3 szt.
+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Uwaga: Wanna chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji

produktéw w lodzie.

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny | Zakres regulacji temp. [°C] = Nap. zasilania [V/Hz] = Moc [W]
895x705x900 2x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
DM-94930.2-E
895x800x900 2x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
1234x705x900 = 3x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
DM-94930.3-E
1234x800x900 = 3x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
1573x705x900 | 4x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214
DM-94930.4-E
1573x800x900 | 4x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 214

| | GRAVITY CFC DIGITAL
= == n e




STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNA
CHLODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM
DM-94932-E

STANOWISKO SZAFKOWE
Z PLYTA CHLODNICZA
DM-94920-E

Opis: W standardzie:

+ wanna chtodnicza z wymuszonym obiegiem przeznaczona jest « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
do ekspozycji wczesniej schtodzonych produktéw w pojemnikach GN
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Opcje:
+ wymuszony obieg schtodzonego powietrza « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg sterownika cyfrowego
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej Uwaga: Wanna chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji

* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C  produktéw w lodzie.
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

. . > Zakres regulacji temp. I
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny dnatwanny|L€] Nap. zasilania [V/Hz] Moc [W]
DM-94932.3-E 1234x800x900 | 3x1/1 GN h=150 mm 4+8 230/50 400
DM-94932.4-E 1573x800x900 | 4x1/1 GN h=150 mm 4+8 230/50 400
=] - [
Opis: W standardzie:
« ptyta chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcze$niej * ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
schtodzonych produktéw .
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Opcje: ) ] o ] ]
« chtodzenie grawitacyjne + ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg sterownika . o B
cyfrowego Uwaga: ’Plyta ch’rc_)dmcza nie jest przeznaczona do ekspozycji
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej produktéw w lodzie.

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

. Wymiary wewnetrzne Zakres regulacji Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] ptyty chtodniczej [mm] temp. [°C] [V/Hz] Moc [W]

895x705x900 625x490x10 0+10 230/50 214
DM-94920.2-E

895x800x900 625x490x10 0+10 230/50 214

1234x705x900 964x490x10 0+10 230/50 214
DM-94920.3-E

1234x800x900 964x490x10 0+10 230/50 214

1573x705x900 1303x490x10 0+10 230/50 214
DM-94920.4-E

1573x800x900 1303x490x10 0+10 230/50 214

| | GRAVITY DIGITAL
= E n



GASTRO/ECONOMY

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ chtodzenie grawitacyjne

+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca sterownika cyfrowego

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

+ o$wietlenie LED

* nadstawka przeznaczona jest do montazu na wyrobach DM-94930-E, DM-94931-E, DM-94920-E, DM-94511-E
* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

J N kataloaow Wymiary Wymiary poétki | Zakres regulacji temp.  Napiecie zasilania Moc Moc
gowy nadstawki [mm] [mm] AxB powierzchni pétki [°C] [V/Hz] oswietlenia [W] agregatu [W]

NADSTAWKA CHLODNICZA DM-94603.3-E 1234x505x450 | 1124x290 0+10°C 230/50 21 320

DM-94603-E DM-94603.4-E 1573x505x450 | 1333x290 0+10°C 230/50 28 320

| | GRAVITY CFC DIGITAL
= n e

W standardzie:

Opis:
. « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

ptyta grzewczo-chtodnicza w podstawie szafkowe;j
przeznaczona do utrzymywania potraw cieptych oraz zimnych
w odpowiednich temperaturach

+ ptyta wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

+ urzadzenie przystosowane do pracy z nadstawka 2-funkcyjng

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary ptyty [mm] %::;S;gg;”[aogj]l Naple({:\lﬁ:;]s lemte Moc [W]
OML04947 2.6 895x705x900 660x530 5:140 230V/50Hz 1400
STANOWISKO SZAFKOWE ' 895x800x900 660x530 5140 230V/50Hz 1400
Z PLYTA GRZEWCZO-CHLODNICZA 1234x705x900 990x530 -5:140 230V/50Hz 2100
DM-94947.3-E
DM-94947-E 1234x800x900 990x530 5:140 230V/50Hz 2100

SMOOTH MINERAL
CONTROL ] NsuLATioN



Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach
w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

W standardzie:

+ DM-94943.2-E - przektadka 1=510 mm - 1 szt.

+ DM-94943.3-E - przektadka 1=510 mm - 2 szt.

* DM-94943.4-E - przektadka 1=510 mm - 3 szt.

* DM-94943.5-E - przektadka 1=510 mm - 4 szt.

+ DM-94943.6-E - przektadka 1=510 mm - 5 szt.

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

STANOWISKO SZAFKOWE

Nr katalogowy Wymiary [nm] = Pojemnos$¢ wanny Zakreg [EgiEE)| te’T‘F;- e 2 sl Moc [W]
Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM w wannie bemarowej [°C] [V/Hz]
DM-94943-E V949432, 895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 3095 230/50 1600
' 895x800x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
DM-94943.3-E
1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
DM-94943.4-E
1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
DM-94943.5-E
1912x800x900 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800
DM-94943.6-E
2251x705x900  6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION



STANOWISKO SZAFKOWE
Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM

DM-94943/3-E

Opis:

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie

temperatury do odpowiednich produktéow
* niezalezne sterowanie kazdej komory
* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w komorach

W standardzie:
+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych -« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

potraw w podwyzszonych temperaturach w pojemnikach GN
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Zakres regulacji temp.

Napiecie zasilania

Nr katalogowy Wymiary [nm] | Pojemnos$¢ wanny Winannic bamarowe]bc] [V/Hz] Moc [W]

895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
DM-94943/3.2-E

895x800x900  2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600

1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
DM-94943/3.3-E

1234x800x900  3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400

1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
DM-94943/3.4-E

1573x800x900  4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200

1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
DM-94943/3.5-E

1912x800x900  5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000

2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800
DM-94943/3.6-E

2251x800x900  6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION




SZAFKA PODGRZEWANA
Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM

DM-94413-E

Opis:
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie

temperatury do odpowiednich produktow

+ w standardzie dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa

i odptywowa (automatyczne napetnianie woda w opcji)

W standardzie:

+ DM-94413.2-E - przektadka [=510 mm - 1 szt.

+ DM-94413.3-E - przektadka [=510 mm - 2 szt.

+ DM-94413.4-E - przektadka [=510 mm - 3 szt.

+ DM-94413.5-E - przektadka [=510 mm - 4 szt.

+ DM-94413.6-E - przektadka [=510 mm - 5 szt.

+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

. . - Zakres regulacji temp. Zakres regulacji | Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] | Pojemno$¢ wanny s e M| e el [V/Hz] Moc [W]

895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3000
DM-94413.2-E

895x800x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3000

1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3800
DM-94413.3-E

1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3800

1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 4600
DM-94413.4-E

1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 4600

1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 5400
DM-94413.5-E

1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 5400

2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 6200
DM-94413.6-E

2251x800x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 6200

AUTO SMOOTH MINERAL
FILL CONTROL INSULATION



Opis: W standardzie:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw Opcje:
+ w standardzie dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
i odptywowa (automatyczne napetnianie woda w opcji) + automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

* niezalezne sterowanie kazdej komory

, . Pojemnos$¢ Zakres regulacji temp. Zakres regulaciji Nap. zas.
] Nr katalogowy Wymiary [mm] wanny w wannie bemarowej [°C]  temp. w szafce ['C] [V/Hz] Moc [W]
SZAFKA PODGRZEWANA OMo4a13/3 2. 895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 3095 30:90 400/50 | 3000
Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM ' 895x800x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30295 3090 400/50 | 3000
DM-94413/3-E OML94413/3 5.6 1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3800
' 1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3800
1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 30:90 400/50 4600
DM-94413/3.4-E
1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 4600
1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 30:90 400/50 5400
DM-94413/3.5-E
1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 5400
2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 30:90 400/50 6200
DM-94413/3.6-E
2251x800x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 30:90 400/50 6200

AUTO SMOOTH MINERAL
FILL CONTROL INSULATION



Opis: W standardzie:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania * DM-94553.2-E - przektadka 1=510 mm - 1 szt.
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach * DM-94553.3-E - przektadka 1=510 mm - 2 szt.
w pojemnikach GN * DM-94553.4-E - przektadka 1=510 mm - 3 szt.

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej * DM-94553.5-E - przektadka 1=510 mm - 4 szt.

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie * DM-94553.6-E - przektadka 1=510 mm - 5 szt.
temperatury do odpowiednich produktéw « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

+ w standardzie reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody
w wannie (automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody Opcje:

SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA

w wannie w opcji)
+ dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa i odptywowa

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

+ automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny wzv?/g:\ensiéet?eu:zﬂ:)\t/\fg][”)’b] Nap.vz/z:-lszlllanla Moc [W]
DM-94553-E

895x705x900 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
DM-94553.2-E

895x800x900 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600

1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
DM-94553.3-E

1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30:95 230/50 2400

1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
DM-94553.4-E

1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200

1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
DM-94553.5-E

1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000

2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800
DM-94553.6-E

2251x800x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800

AUTO SMOOTH MINERAL
FILL CONTROL INSULATION




SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA
Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM

DM-94553/3-E

Opis:

* wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw
w podwyzszonych temperaturach w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie temperatury

do odpowiednich produktow

* niezalezne sterowanie kazdej komory

+ w standardzie reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w komorach
(automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie w opcji)

+ dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa i odptywowa

W standardzie:
+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali
nierdzewnej

Opcje:

* ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu
wyceniana indywidualnie

* automatyczne napetnianie i regulowanie
poziomu wody w wannie

. . - Zakres regulacji temp. Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Ml annie Eemarowelliel V/Hz] Moc [W]

895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
DM-94553/3.2-E

895x800x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600

1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
DM-94553/3.3-E

1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400

1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
DM-94553/3.4-E

1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200

1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
DM-94553/3.5-E

1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000

2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800
DM-94553/3.6-E

2251x800%x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800

AUTO SMOOTH MINERAL
FILL CONTROL [ 'NsutaTioN



Opis: W standardzie:
+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania + DM-94513.2-E - przektadka I=510 mm - 1 szt.
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach + DM-94513.3-E - przektadka I=510 mm - 2 szt.
w pojemnikach GN + DM-94513.4-E - przektadka I=510 mm - 3 szt.
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej + DM-94513.5-E - przektadka I=510 mm - 4 szt.
+ ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie + DM-94513.6-E - przektadka I=510 mm - 5 szt.
temperatury do odpowiednich produktéw « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
+ w standardzie reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody
w wannie (automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody Opcje:
w wannie w opcji) « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa, odptywowa + automatyczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

SZAFKA NEUTRALNA S it N T
. . o akres regulacji temp. ap. zasilania
Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny w wannie bemarowe] PC] [V/Hz] Moc [W]
DM-94513-E ML04513 2.E 895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
' 895x800x900 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
1234x705%x900 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
DM-94513.3-E
1234x800x900 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
1573x705x900 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
DM-94513.4-E
1573x800x900 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
1912x705%x900 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
DM-94513.5-E
1912x800x900 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
2251x705x900 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800
DM-94513.6-E
2251x800x900 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800

AUTO SMOOTH MINERAL
FILL CONTROL [ 'NsutaTion




SZAFKA NEUTRALNA
Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM
DM-94513/3-E

Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw

w podwyzszonych temperaturach w pojemnikach GN
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
* ptynna regulacja temperatury, umozliwia dostosowanie temperatury do odpowiednich
produktéw

* niezalezne sterowanie kazdej komory

+ w standardzie reczne napetnianie i requlowanie poziomu wody w komorach (automatyczne
napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie w opcji)
+ dwie niezalezne instalacje wodne: doptywowa, odptywowa

W standardzie:
* ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali
nierdzewnej

Opcje:

* ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu
wyceniana indywidualnie

+ automatyczne napetnianie
i regulowanie poziomu wody w wannie

. . . Zakres regulacji temp. Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos¢ wanny w wannie bemarowej [°C] [V/Hz] Moc [W]

895x705x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
DM-94513/3.2-E

895x800x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600

1234x705x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400
DM-94513/3.3-E

1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2400

1573x705x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3200
DM-94513/3.4-E

1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30595 230/50 3200

1912x705x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000
DM-94513/3.5-E

1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4000

2251x705x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800
DM-94513/3.6-E

2251x800x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4800

AUTO SMOOTH MINERAL
FILL CONTROL INSULATION



Opis:

« wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania

W standardzie:

+ DM-94563.2-E - przektadka L=510- 1 szt.

przygotowywanych potraw w podwyzszonych temperaturach + DM-94563.3-E - przektadka L=510 - 2 szt.
w pojemnikach GN
+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ptynna regulacja temperatury umozliwiajgca bezproblemowe
dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

Opcje:

DM-94563.4-E - przektadka L=510 - 3 szt.
DM-94563.5-E - przektadka L=510 - 4 szt.
DM-94563.6-E - przektadka L=510 - 5 szt.
ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM N katalogowy Wymiary [mm]  Pojemnosc wanny  Zelees o0 e oD e e rel huyiey Moc W]
POWIETRZNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94563.2-E 895x800x900 | 2x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3500
DM-94563-E DM-94563.3-E 1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 3500
DM-94563.4-E 1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 4550
DM-94563.5-E 1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 5600
DM-94563.6-E 2251x800x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 30+90 400/50 6650

SMOOTH MINERAL
CONTROL [] NSULATION

W standardzie:

+ DM-94564.2-E - przektadka L=510- 1 szt.

+ DM-94564.3-E - przektadka L=510 - 2 szt.

+ DM-94564.4-E - przektadka L=510 - 3 szt.

+ DM-94564.5-E - przektadka L=510 - 4 szt.

+ DM-94564.6-E - przektadka L=510 - 5 szt.

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opis:

+ wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowywanych potraw w podwyzszonych temperaturach
w pojemnikach GN

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* ptynna regulacja temperatury umozliwiajgca bezproblemowe
dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM N katalogowy ] T Ty Zakres regulacji temp. Nap. zasilania Moc [W]
POWIETRZNYM JEDNOKOMOROWYM pikeianin Elbe e lise] =]
DM-94564-E DM-94564.2-E 895x800x900 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2100
DM-94564.3-E 1234x800x900 | 3x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 2100
DM-94564.4-E 1573x800x900 | 4x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 3150
DM-94564.5-E 1912x800x900 | 5x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 4200
DM-94564.6-E 2251x800x900 | 6x1/1 GN h=200mm 30+95 400/50 5250

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION




GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Opcje:

+ ptynna regulacja temperatury umozliwiajgca bezproblemowe « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

‘ . Wymiary ptyty Zakres regulacji Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] e 1 e temp. pyty [°C] V/Hz] Moc [W]
V949462 - E 895x705x900 725x590 30+60 230/50 1600
STANOWISKO SZAFKOWE ' 895x800x900 725x590 30:60 230/50 1600
Z NIERDZEWNA PLYTA GRZEWCZA 1234x705x900 1064x590 30+60 230/50 2400
DM-94946.3 - E
DM-94946-E 1234x800x900 1064x590 3060 230/50 2400
1573x705x900 1403x590 3060 230/50 3200
DM-94946.4 - E
1573x800x900 1403x590 3060 230/50 3200
1912x705x900 1742x590 3060 400/50 4000
DM-94946.5 - E
1912x800x900 1742x590 3060 400/50 4000
2251x705x900 2081x590 3060 400/50 4800
DM-94946.6 - E
2251x800x900 2081x590 3060 400/50 4800

SMOOTH MINERAL
CONTROL ] 'NSULATION



SZAFKA PODGRZEWANA
Z PLYTA GRZEWCZA NIERDZEWNA
DM-94473-E

Opis:

+ ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca bezproblemowe
dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:

+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Wymiary ptyty

Zakres regulacji

Zakres regulacji

Nap. zasilania

i el Uty o] grzewczej [mm] | temp. ptyty [’C] temp. szafki [°C] [V/HzZ] 4o 1]

895x705x900 725x590 30+60 30+90 400/50 3000
DM-94473.2-E

895x800x900 725x590 30+60 30+90 400/50 3000

1234x705x900 1064x590 30+60 30+90 400/50 3800
DM-94473.3-E

1234x800x900 1064x590 30+60 30+90 400/50 3800

1573x705x900 1403x590 30+60 30+90 400/50 4600
DM-94473.4-E

1573x800x900 1403x590 30+60 30+90 400/50 4600

1912x705x900 1742x590 30+60 30+90 400/50 5400
DM-94473.5-E

1912x800x900 1742x590 30+60 30+90 400/50 5400

2251x705x900 2081x590 30+60 30+90 400/50 6200
DM-94473.6-E

2251x800x900 2081x590 30+60 30+90 400/50 6200

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION




SZAFKA NEUTRALNA
Z PLYTA GRZEWCZA NIERDZEWNA
DM-94573-E

Opis:

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania

przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

* ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca bezproblemowe
dostosowanie temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

. Wymiar ptyty Zakres regulacji temp. Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] grzewczej [mm] ptyty i szafki [°C] [V/Hz] Moc [W]
895x705x900 725x590 30+60 230/50 1600
DM-94573.2-E
895x800x900 725x590 30+60 230/50 1600
1234x705x900 1064x590 30+60 230/50 2400
DM-94573.3-E
1234x800x900 1064x590 30+60 230/50 2400
1573x705x900 1403x590 30+60 230/50 3200
DM-94573.4-E
1573x800x900 1403x590 3060 230/50 3200
1912x705x900 1742x590 30+60 400/50 4000
DM-94573.5-E
1912x800x900 1742x590 3060 400/50 4000
2251x705x900 2081x590 30+60 400/50 4800
DM-94573.6-E
2251x800x900 2081x590 3060 400/50 4800

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION



Opis W standardzie:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej + ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
* ptynna regulacja temperatury umozliwiajgca dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw Opcje:
+ $cianki szafki izolowane + ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Nr katalogowy Wymiary [mm] Zakres regulacji Nap. zasilania Moc [W]
temp. szafki ['C] [V/Hz]
1000x705x900 30+90 230/50 1400
SZAFKA PODGRZEWANA 1000x800x900 30+90 230/50 1400
DM-94523-E 1100x705x900 30+90 230/50 1400
1100x800x900 30+90 230/50 1400
1200x705x900 30+90 230/50 1400
1200x800x900 30+90 230/50 1400
DM-94523-E
1300x705x900 30+90 230/50 1400
1300x800x900 30+90 230/50 1400
1400x705x900 30+90 230/50 1400
1400x800x900 30+90 230/50 1400
1500x705x900 30+90 230/50 1400
1500x800x900 30+90 230/50 1400

SMOOTH MINERAL
CONTROL [] 'NSULATION



STANOWISKO SZAFKOWE
Z CERAMICZNYMI PLYTAMI GRZEWCZYMI
DM-94945-E

Opis:

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach
* niezalezne sterowanie dla kazdej ptyty grzewczej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie

temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

. Wymiar ptyty Zakres regulacji Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] grzewczej [mm] temp. plyty [°C] IV/HZ] Moc [W]

895x705x900 680x548 (725x590%) 30+120 230/50 880
DM-94945.2-E

895x800x900 680x548 (725x590%) 30+120 230/50 880

1234x705x900 1022x548 (1064x590%) 30+120 230/50 1320
DM-94945.3-E

1234x800x900 1022x548 (1064x590%) 30120 230/50 1320

1573x705x900 1364x548 (1403x590%) 30+120 230/50 1760
DM-94945 .4-E

1573x800x900 1364x548 (1403x590%) 30+120 230/50 1760

1912x705x900 1706x548 30+120 230/50 2200
DM-94945.5-E

1912x800x900 1706x548 30+120 230/50 2200

2251x705x900 2048x548 30+120 230/50 2640
DM-94945.6-E

2251x800x900 2048x548 30+120 230/50 2640

* - wymiar z ramka nierdzewng

SMOOTH MINERAL
CONTROL J] NsUuLATION



SZAFKA PODGRZEWANA
Z PLYTA GRZEWCZA CERAMICZNA
DM-94474-E

Opis:

+ ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania
przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

* niezalezne sterowanie dla kazdej ptyty grzewczej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie
temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:

+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

iosory | Wiyl Sty | 2ot s gl | st g
. 895x705x900 (ffg)fggg*) 30+120 30290 230/50 2280
895x800x900 (7628;;55;':*) 304120 3090 230/50 2280
. 1234x705x900 (11&2};‘;’;(?*) 30+120 30290 230/50 2720
1234x800x900 (1186242;‘55:(?*) 304120 30+90 230/50 2720
N 1573x705x900 (11 fg;;‘;;g*) 30+120 30+90 230/50 3160
1573x800x900 (1120634;‘55;3*) 304120 30+90 230/50 3160
N 1912x705x900 (1177226;‘55945*) 30+120 30+90 400/50 3600
1912x800x900 (1]77‘?26;55;[?*) 304120 30+90 400/50 3600
N 2251x705x900 (22(?;18;‘;’:5*) 30+120 3090 400/50 4040
2251x800x900 (22&;‘18;55;5*) 304120 30+90 400/50 4040

* - wymiar z ramka nierdzewng

SMOOTH MINERAL
CONTROL INSULATION




SZAFKA NEUTRALNA
Z PLYTA GRZEWCZA CERAMICZNA
DM-94574-E

Opis:

* ptyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania

przygotowanych potraw w podwyzszonych temperaturach

* niezalezne sterowanie dla kazdej ptyty grzewczej

+ ptynna regulacja temperatury, umozliwiajgca dostosowanie

temperatury do odpowiednich produktéw

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Wymiar ptyty

Zakres regulacji

Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] grzewczej [mmj temp. phyty [°C] V/Hz] Moc [W]

895x705x900 680x548 (725x590%) 30+120 230/50 880
DM-94574.2-E

895x800x900 680x548 (725x590%) 30+120 230/50 880

1234x705x900 1022x548 (1064x590%*) 30+120 230/50 1320
DM-94574.3-E

1234x800x900 1022x548 (1064x590%) 30+120 230/50 1320

1573x705x900 1364x548 (1403x590%) 30+120 230/50 1760
DM-94574.4-E

1573x800x900 1364x548 (1403x590%) 30+120 230/50 1760

1912x705x900 - 30+120 230/50 2200
DM-94574.5-E

1912x800x900 - 30+120 230/50 2200

2251x705x900 - 30+120 230/50 2640
DM-94574.6-E

2251x800x900 = 30+120 230/50 2640

* - wymiar z ramka nierdzewng

SMOOTH MINERAL
CONTROL J] 'NsuLATION




STOL CHLODNICZY
DM-94012-E

STOL CHLODNICZY
DM-94013-E

Opis: W standardzie:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej « modut (0) - drzwi petne
(za wyjatkiem zewnetrznej tylnej Scianki i dna zew.) + komory przystosowane do poj. 1/1 GN
* wymuszony obieg powietrza chtodzacego + kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl.
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg sterownika  prowadnic
cyfrowego « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
* zintegrowany automatyczny system odprowadzania
i odparowania skroplin Opcje:
+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej * ptyta wierzchnia:
+ urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 40% + modut: (1), (2), (3), (4)

modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana
do wktadania pojemnikéw (butelek)

modut (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN *

modut (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=100 mm

modut (4) - drzwi przeszklone

. Pojemnos¢ Zakres regulacji Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] et |l temp. [°C] V/Hz] Moc [W]

1325x705x900 2x110 -2+10 230/50 297

DM-94012.0.0 - E **

1325x800x900 2x110 -2+10 230/50 297

N kataloaow e Pojemnos¢ Zakres regulacji Nap. zasilania Moc [W]
gowy y y komory [I] temp. [°C] [V/HZ]
1825x705x900 3x110 -2+10 230/50 297
DM-94013.0.0.0 - E ***
1825x800x900 3x110 -2+10 230/50 297

* - szuflada gérna GN 1/1 h=100 mm, szuflada dolna GN 1/1 h=200 mm
** - oznaczenie wyrobu z dwoma modutami: (0) drzwi petne

**% - oznaczenie wyrobu z trzema modutami: (0) drzwi petne l l
CFC AUTO FORCED DEFROST REVERS DIGITAL
FREE EVAPORATE AIR DOORS CONTROL



GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej * DM-94043.0-E drzwi petne - modut (0)
(za wyjatkiem zewnetrznej tylnej $cianki) Stot wyposazony w 1 ruszt i 1 kpl. prowadnic
* wymuszony obieg powietrza chtodzacego * DM-94043.2-E modut (2) szuflady
+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca gérna 1/2 GN h= 150 mm
sterownika cyfrowego dolna 2/3 GN h =150 mm
* zintegrowany automatyczny system odprowadzania * DM-93043-E - drzwi przeszklone
i odparowania skroplin « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
+ urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia  Opcje:

do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 40%* « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
STOL CHLODNICZY
_ _ . Pojemnos¢ Zakres regulacji Nap. zasilania
DM-94043.0-E Nr katalogowy Wymiary [mm] komory/ll temp. [°C] V/Hz] Moc [W]

500x705x900 80 -2=10 230/50 210

DM-94043.0 - E
500x800x900 80 -2+10 230/50 210
500x705x900 80 -2+10 230/50 210

DM-94043.2 - E
500x800x900 80 -2+10 230/50 210
500x705x900 80 +2+10 230/50 210

DM-93043 - E

500x800x900 80 +2+10 230/50 210

* - dla stotu DM-94043.2 - E temperatura otoczenia do 30°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza do 55%

STOL CHLODNICZY ] i fos] - o]

STOL CHLODNICZY
DM-94043-E



STOL CHLODNICZY
DM-94044-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
(za wyjatkiem strony zewnetrznej)

* wymuszony obieg powietrza chtodzacego

+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt
sterownika cyfrowego

za pomoca

+ zintegrowany automatyczny system odprowadzania

i odparowania skroplin

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia

do +40°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza do 40%

W standardzie:
+ modut (0) - drzwi petne
« komory przystosowane do poj. 1/1 GN
+ kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
* ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

* ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu

* modut: (1), (2)
modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wktadania
pojemnikéw (butelek)
modut (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN
h=100 mm

. Pojemnos¢ Zakres regulacji Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] komoryIll temp. [°C] V/Hz] Moc [W]
952x705x900 2x85 2+10 230/50 297
DM-94044.0.0-E
952x800x900 2x85 2=10 230/50

CFC AUTO FORCED DIGITAL




STOL CHEODNICZY Z PLYTA CHLODNICZA
DM-94022-E

STOL CHEODNICZY Z PLYTA CHLODNICZA
DM-94023-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
(za wyjatkiem zewnetrznej tylnej Scianki i dna zew.)

* wymuszony obieg powietrza chtodzacego w stole chtodniczym,

+ grawitacyjny obieg powietrza na ptycie chtodniczej

+ sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca
sterownika cyfrowego

* zintegrowany automatyczny system odprowadzania
i odparowania skroplin

+ izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia
do +25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

Uwaga: Niemozliwe jest ustawienie réznych temperatur ptyty
i komory chtodnicze;j.

GASTRO/ECONOMY

W standardzie:

« modut (0) - drzwi petne

+ komory przystosowane do poj. 1/1 GN

+ kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

* ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

« modut: (1), (2), (3), (4)
modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana
do wktadania pojemnikéw (butelek)
modut (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN *
modut (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=100 mm
modut (4) - drzwi przeszklone

. Pojemnos¢ | Wymiary wewnetrzne | Zakres regulacji | Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] komory [I] ptyty chtodniczej [mm] temp. [°C] [V/HZ] Moc [W]
1325x705x900 2x110 964x490x10 010 230/50 297
DM-94022.0.0 - E **
1325x800x900 2x110 964x490x10 0<10 230/50 297
. Pojemno$¢ | Wymiary wewnetrzne = Zakres regulacji | Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] komory [I] ptyty chtodniczej [mm] temp. [°C] [V/HZ] Moc [W]
1825x705x900 3x110 1303x490x10 0+10 230/50 297
DM-94023.0.0.0 - E ***
1825x800x900 3x110 1303x490x10 0+10 230/50 297

* - szuflada gérna GN 1/1 h=100 mm, szuflada dolna GN 1/1 h=200 mm

** - oznaczenie wyrobu z dwoma modutami: (0) drzwi petne
**% - oznaczenie wyrobu z trzema modutami: (0) drzwi petne

| I CFC AUTO FORCED REVERS DIGITAL
FREE EVAPORATE DERROSH DOORS CONTROL




Nr katalogowy Wymiary [mm] icg;rgryo{sﬂc Pojemnos$¢ wanny Zal;reensqge%lg]acp Naptvz /a:;llanla Moc [W]
1325x705x900 2x85 3x1/1GN h=150 mm 0+10 230/50 297
DM-94032.0.0-E
1325x800x900 2x85 3x1/1GN h=150 mm 0+10 230/50 297
STOt CHLODNICZY Z WANNA CHEODNICZA
DM-94032-E
. Pojemnos¢ . - Zakres regulacji | Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] komorylll Pojemno$¢ wanny temp. [°C] V/Hz] Moc [W]
1825x705x900 3x85 4x1/1GN h=150 mm 0+10 230/50 297
DM-94033.0.0.0 - E
1825x800x900 3x85 4x1/1GN h=150 mm 0+10 230/50 297

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

3 (za wyjatkiem zewnetrznej tylnej $cianki i dna zew.)

STOL CHELODNICZY Z WANNA CHEODNICZA - wymuszony obieg powietrza chtodzacego w stole chtodniczym

+ grawitacyjny obieg powietrza w wannie chtodniczej
DM-94033-E + sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocg

sterownika cyfrowego

+ zintegrowany automatyczny system odprowadzania
i odparowania skroplin

« izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia
do +25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

Uwaga: Niemozliwe jest ustawienie réznych temperatur ptyty
i komory chtodniczej.

W standardzie:
+ modut (0) - drzwi petne
» komory przystosowane do poj. 1/1 GN
+ kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
« ptyta wierzchnia:
S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

* modut: (1), (2)
modut (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana
do wktadania pojemnikéw (butelek)
modut (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=100 mm

| | CFC AUTO FORCED REVERS DIGITAL
FREE EVAPORATE DERROSH DOORS CONTROL



Opis: W standardzie:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej » modut (0) - drzwi petne
(za wyjatkiem dna zewnetrznego) + komory przystosowane do poj. 1/1 GN
* wymuszony obieg powietrza chtodzacego + kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
sterownika cyfrowego « przektadka 1=530 mm - 2 szt.
zintegrowany automatyczny system odprowadzania
i odparowania skroplin Opcje:
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej « ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
otwdr w ptycie umozliwia umieszczenie poj: 2x1/1 GN i 3x1/9 GN
h=150 mm
urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia

LADA SALATKOWA do +25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%
DM-94060-E : o , I
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos¢ Zakres regulacji Nap. zasilania Moc [W]
komory [l] temp. [°C] [V/Hz]
952x705x900 2x95 0+10 230/50 297
DM-94060 - E
952x800x900 2x95 010 230/50 297

EASY cre AUTO FORCED DIGITAL
SERVICE FREE [ EVAPORATE DEFROST N contRoL




GASTRO/ECONOMY

Uwaga:

Urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza do 45%. Nie stosowanie
sie do zalecanych parametréw pracy moze spowodowacé
wykraplanie pary wodnej na zewnetrznych powierzchniach.

W standardzie:

+ (DO) klapki uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony

obstugi

Opcje:
+ o$wietlenie

+ D1 - drzwi suwane od strony obstugi, zamknieta (szybg) od strony klienta
+ D2 - drzwi suwane z obu stron

WITRYNA CHtODNICZA

DM-S-94093

Nr katalogowy Wymi[a:rr] XnA]‘XBXH Pojemnosé [I] Zal:;errs];'egfoué?cji Naptvz /a:;llania Moc [W]
DM-94093 [DO] 1160x600x1054 380 8+12 230/50 670
DM-94093 [D1] 1160x600x1040 380 8+12 230/50 670
DM-94093 [D2] 1160x600x1040 380 8+12 230/50 67

CFC AUTO DIGITAL
@ o et n




WITRYNA CHLODNICZA ZAMKNIETA
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94950-E

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podswietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu

automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:
+ szyba zespolona od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2-E)

. Pojemnos¢ . > Zakres regulacji Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] i Pojemno$¢ wanny temp. [°C] V/Hz] Moc [W]

850x705x1635 210 650x430 h=200 mm 2+8 230/50 440
DM-94950.2-E

850x800x1635 259 2x1/1 GN h=200 mm 2:8 230/50 440

1175x705x1635 304 975x430 h=200 mm 2+8 230/50 670
DM-94950.3-E

1175x800x1635 375 3x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 670

1500x705x1635 398 1300x430 h=200 mm 2+8 230/50 690
DM-94950.4-E

1500x800x1635 491 4x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 690

1825x705x1635 493 1625x430 h=200 mm 2+8 230/50 880
DM-94950.5-E

1825x800x1635 607 5x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 880

CFC AUTO FORCED DIGITAL



WITRYNA CHLODNICZA Z KLAPKAMI
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94950-E

Opis:

* regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

pods$wietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

+ system klapek uchylnych od strony klienta, drzwi suwane

od strony obstugi

+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2K-E)

. Pojemnos¢ . > Zakres regulacji Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] S | Pojemnos$¢ wanny temp. [°C] [V/Hz] Moc [W]

850x705x1635 210 650%x430 h=200 mm 2+8 230/50 670
DM-94950.2K-E

850x800x1635 259 2x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 440

1175x705x1635 304 975x430 h=200 mm 2+8 230/50 670
DM-94950.3K-E

1175x800x1635 375 3x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 670

1500x705x1635 398 1300x430 h=200 mm 2+8 230/50 690
DM-94950.4K-E

1500x800x1635 491 4x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 690

1825x705x1635 493 1625x430 h=200 mm 2+8 230/50 880
DM-94950.5K-E

1825x800x1635 607 5x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 880

CFC AUTO FORCED DIGITAL




GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:

+ regulowana wysoko$¢ pétek « otwarta z roletg od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

+ podswietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu Opcje:

+ automatyczny system odszraniania parownika + ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C - drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94950.2R-E)
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnosl’é Pojemno$¢ wanny Zakies re%l(J:Iacji Nap.vza:ilania Moc [W]
WITRYNA CHEODNICZA Z ROLETA witryny [} temp. C] [v/Hz]
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94950.2R-E 850x705x1635 210 650x430 h=200 mm 2+8 230/50 850
DM-94950-E 850x800x1635 259 2x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 850
1175x705x1635 304 975x430 h=200 mm 2+8 230/50 1030
DM-94950.3R-E
1175x800x1635 375 3x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 1030
1500x705x1635 398 1300x430 h=200 mm 2+8 230/50 1320
DM-94950.4R-E
1500x800x1635 491 4x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 1320
1825x705x1635 493 1625x430 h=200 mm 2+8 230/50 1850
DM-94950.5R-E
1825x800x1635 607 5x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 1850

CFC AUTO FORCED DIGITAL



WITRYNA CHLODNICZA ZAMKNIETA
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ

DM-94951-E

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

podswietlenie LED

wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu
automatyczny system odszraniania parownika

urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

+ szyba zespolona od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ drzwi zawiasowe tylko (dla wyrobu DM-94951.2-E)

. Pojemnos¢ . - Zakres regulacji Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] witrynyll Pojemno$¢ wanny temp. [°C] [V/Hz] Moc [W]

850x705x1635 239 650%x430 h=200 mm 2+8 230/50 440
DM-94951.2 - E

850x800x1635 288 2x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 440

1175x705x1635 346 975x430 h=200 mm 2+8 230/50 670
DM-94951.3 - E

1175x800x1635 418 3x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 670

1500x705x1635 454 1300x430 h=200 mm 2+8 230/50 690
DM-94951.4 - E

1500x800x1635 548 4x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 690

1825x705x1635 561 1625%x430 h=200 mm 2+8 230/50 880
DM-94951.5-E

1825x800x1635 677 5x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 880

CFC AUTO FORCED DIGITAL




WITRYNA CHLODNICZA Z KLAPKAMI
NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94951-E

Opis:

+ regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem
+ podswietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu

+ automatyczny system odszraniania parownika

* urzgdzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

+ system klapek uchylnych od strony klienta, drzwi suwane

od strony obstugi

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
« drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2K-E)

" Pojemnos¢ . A Zakres regulacji Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] witryny [l Pojemnos¢ wanny temp. [°C] IV/HZ] Moc [W]

850x705x1635 239 650x430 h=200 mm 2+8 230/50 440
DM-94951.2K - E

850x800x1635 288 2x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 440

1175x705x1635 346 975x430 h=200 mm 2+8 230/50 670
DM-94951.3K - E

1175x800x1635 418 3x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 670

1500x705x1635 454 1300x430 h=200 mm 2+8 230/50 690
DM-94951.4K - E

1500x800x1635 548 4x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 690

1825x705x1635 561 1625x430 h=200 mm 2+8 230/50 880
DM-94951.5K - E

1825x800x1635 677 5x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 880

CFC AUTO FORCED DIGITAL




Opis:

* regulowana wysoko$¢ pétek

+ drzwi suwane zespolone z samodomykaczem

+ podswietlenie LED

* wymuszony obieg powietrza z chtodzeniem od dotu

+ automatyczny system odszraniania parownika

* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

W standardzie:

+ otwarta z roletg od strony klienta, drzwi suwane od strony obstugi
+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ drzwi zawiasowe (tylko dla wyrobu DM-94951.2R-E)

WITRYNA CH:ODNICZA Z ROLETA

NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94951-E

. Pojemnos¢ . - Zakres regulacji Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] il Pojemno$¢ wanny temp. [°C] V/Hz] Moc [W]

850x705x1635 239 650x430 h=200 mm 2+8 230/50 850
DM-94951.2R-E

850x800x1635 288 2x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 850

1175x705x1635 346 975x430 h=200 mm 2+8 230/50 1030
DM-94951.3R-E

1175x800x1635 418 3x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 1030

1500x705x1635 454 1300x430 h=200 mm 2+8 230/50 1320
DM-94951.4R-E

1500x800x1635 548 4x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 1320

1825x705x1635 561 1625x430 h=200 mm 2+8 230/50 1850
DM-94951.5R - E

1825x800x1635 677 5x1/1 GN h=200 mm 2+8 230/50 1850

CFC AUTO FORCED DIGITAL




WITRYNA GRZEWCZA Z DRZWIAMI
SKRZYDLOWYMI NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94960-E

WITRYNA GRZEWCZA, ZAMKNIETA OD STRONY
KLIENTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94961-E

+ grzanie wnetrza witryny odbywa sie statycznie za pomoca
grzanych pétek
+ w witrynie wystepuja trzy poziomy eksponowania dan
* temperatura kazdego poziomu regulowana niezaleznie
+ o$wietlenie halogenowe
+ witryna otwarta od strony klienta, od strony obstugi
drzwi zawiasowe
+ boki oraz sufit wykonano ze szkta hartowanego

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Z,(Z':‘%S. ;‘i&u[lféiji Wym[ire::r)"q{) iz Napivz /a:il]ania Moc [W]
DM-94960.1-E 540x800x1635 30+110 3x (347x544) 230/50 1400
DM-94960.2-E 880x800x1635 30+110 3x (687x544) 230/50 2800
DM-94960.3-E 1220x800x1635 30+110 3x (1027x544) 400/50 4200

+ grzanie wnetrza witryny odbywa sie statycznie za pomoca
grzanych pétek
* w witrynie wystepuja trzy poziomy eksponowania dan
* temperatura kazdego poziomu regulowana niezaleznie
+ o$wietlenie halogenowe
+ witryna zamknieta od strony klienta, otwarta od strony obstugi
+ boki oraz sufit wykonano ze szkta hartowanego

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

SMOOTH
CONTROL

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Z,(Z':;;S_ ;:%u[lfg]ji Wym[ire:r);]p i Napivz/a:;I]ania Moc [W]
DM-94961.1-E 540x800x1635 30+110 3x (347x544) 230/50 1400
DM-94961.2-E 880x800x1635 30+110 3x (687x544) 230/50 2800
DM-94961.3-E 1220x800x1635 30+110 3x (1027x544) 400/50 4200

SMOOTH
CONTROL



GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:

+ grzanie wnetrza witryny odbywa sie statycznie za pomoca « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
grzanych pétek

+ w witrynie wystepuja trzy poziomy eksponowania dan

* temperatura kazdego poziomu regulowana niezaleznie

+ o$wietlenie halogenowe

+ witryna otwarta od strony klienta, od strony obstugi
drzwi zawiasowe

+ boki oraz sufit wykonano ze szkta hartowanego

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

. Zakres regulacji . . Nap. zasilania
Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary pétek [mm] Moc [W]
WITRYNA GRZEWCZA Z DRZWIAMI temp. piyt ['C] [V/Hz]
SKRZYDLOWYMI NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94962.1-E 540x800x1635 30+110 3x (347x544) 230/50 1400
DM-94962-E DM-94962.2-E 880x800x1635 30+110 3x (687x544) 230/50 2800
DM-94962.3-E 1220x800x1635 30+110 3x (1027x544) 400/50 4200
=
CONTROL
Opis: W standardzie:

+ grzanie wnetrza witryny odbywa sie statycznie za pomoca
grzanych pétek

* w witrynie wystepuja trzy poziomy eksponowania dan

* temperatura kazdego poziomu regulowana niezaleznie

+ o$wietlenie halogenowe

+ witryna zamknieta od strony klienta, otwarta od strony obstugi

+ boki oraz sufit wykonano ze szkta hartowanego

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] Z:;':;es r(igtullfg]ji Wymiary pétek [mm] Naptvz /a:;l]ania Moc [W]
WITRYNA GRZEWCZA ZAMKNIETA OD STRONY DM-94963.1-E 540x800x1635 3F:).4p1 10 3x (347x544 230/50 1400
KLIENTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ ' s ' et
DM-94963.2-E 880x800x1635 30+110 3x (687x544) 230/50 2800
DM-94963-E
DM-94963.3-E 1220x800x1635 30+110 3x (1027x544) 400/50 4200

SMOOTH
CONTROL



STANOWISKO SZAFKOWE
Z TUBA DYSTRYBUTORA TALERZY

DM-94520-E

Uwaga:

W ofercie znajduje sie wiele mozliwosci konfiguracji stanowiska szafkowego z tuba.
Konfiguracje zawierajg rézne wielkosci tub.

. Nap. zasilania | Zakres reg. temp. | Max. no$nos$é 5 .
Nr katalogowy Wymiary [nm] | Moc [W] V/Hz] e dystr. [kg] Srednica talerzy @
540x705x900 600 230/50 30+90 1x55 ? 180+260
DM-94520-E T1
540x800x900 600 230/50 30+90 1x55 ? 180+260
1000x705x900 1200 230/50 30+90 2x55 ? 180+260
DM-94520-E T3
1000x800x900 1200 230/50 30+90 2x55 ? 180+260
540x705x900 600 230/50 30+90 1x75 @ 240+320
DM-94520-E T2
540x800x900 600 230/50 30+90 1x75 @ 240+320
1000x705x900 1200 230/50 30+90 1x55+1x75 @ 180+260 + @ 240+320
DM-94520-E T4
1000x800x900 1200 230/50 30+90 1x55+1x75 ? 180+260 + @ 240+320
1000x705x900 1200 230/50 30+90 1x55+1x75 @ 180+260 + @ 240+320
DM-94520-E T5
1000x800x900 1200 230/50 30+90 1x55+1x75 @ 180+260 + @ 240+320
1000x705x900 1200 230/50 30+90 1x75 @ 240+320
DM-94520-E T6
1000x800x900 1200 230/50 30+90 1x75 @ 240+320
m 270 T2 270 3 270 270 .
O INSULATION
"
o D @ @
540 540 1000
. 270 270 e 270 270 & 270 270
[ [ i |

\%
N

1000

1000




DYSTRYBUTOR TALERZY
NEUTRALNY JEZDNY
DM-94325-E

DYSTRYBUTOR TALERZY
PODGRZEWANY JEZDNY
DM-94326-E

Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ posiada cztery kota w tym dwa z hamulcem i blokadg skretu o $rednicy @ 125 bmm

+ izolowane $cianki dystrybutora

Nr katalogowy Wymiary [mm] N no;z\;]sc eyl @ talerzy [mm]
DM-94325-E 552x454x900(1023)* 1x55 180+260
DM-94321-E 937x454x900(1023)* 2x55 180+260
DM-94324-E 1022x514x900(1023)* 2x55 240+320
* - wysokos$¢ z pokrywa
Opis:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ posiada cztery kota w tym dwa z hamulcem i blokadg skretu o $rednicy @ 125 bmm
+ izolowane $cianki dystrybutora
+ obstuga wyrobu odbywa sie za pomoca ptynnej regulacji pokrettem regulatora
Nr katalogow: Wymiary [mm] LT (e e, e Zealril Moc [W] no’\gsz.éé BITER
gowy ymiary w komorze [°C] [V/Hz] talerzy [mm]
dystr. [kq]
DM+94326+E 552x454x900(1023) 30+90 230/50 1600 1x55 180+260
DM-94320-E 937x454x900(1023) 30+90 230/50 1600 2x55 180+260
DM-94323-E 1022x514x900(1023) 30+90 230/50 1600 2x55 240+320

* - wysoko$¢ z pokrywa

SMOOTH MINERAL
CONTROL [] NsuLATioN




STANOWISKO SZAFKOWE
NEUTRALNE OTWARTE
DM-94511-E

STANOWISKO SZAFKOWE
Z DRZWIAMI SUWANYMI
DM-94521-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ pétka przestawna co 50 mm
+ higieniczne wykonczenie szafek

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94511-E

600x705x900

800x705x900

1000x705x900

1200x705x900

1400x705x900

600x800x900

800x800x900

1000x800x900

1200x800x900

1400x800x900

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ pétka przestawna co 50 mm

+ higieniczne wykonczenie szafek

+ drzwi wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny uchwyt

wyprofilowany z poszycia

W standardzie:
+ ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94521-E

800x705x900

1000x705x900

1200x705x900

1400x705x900

800x800x900

1000x800x900

1200x800x900

1400x800x900




GASTRO/ECONOMY

Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
+ potka przestawna co 50 mm
+ higieniczne wykonczenie szafek Opcje:
+ drzwi wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny uchwyt + ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
wyprofilowany z poszycia
Nr katalogowy Wymiary [mm] llo$¢ drzwi
400x705x900 1
600x705x900 1
800x705x900 2
STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE 1000x705x900 2
Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI 1200x705x900 2
DM-94517-E
DM-94517-E 400x800x900 1
600x800x900 1
800x800x900 2
1000x800x900 2
1200x800x900 2
Opis: W standardzie:
+ konstrukcja wykonana w cato$ci ze stali nierdzewne;j + ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
* potka przestawna co 50 mm
+ higieniczne wykonczenie szafek Opcje:
« czota szuflad wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny + ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

uchwyt wyprofilowany z poszycia
+ szuflady wyposazone sg w prowadnice teleskopowe o nosnosci 65 kg
+ wysokos¢ czota szuflady h=220 mm

Nr katalogowy Wymiary [mm] llos¢ szuflad
400x705x900 1
STANOWISKO SZAFKOWE 600x705x900
Z SZUFLADAMI POD BLATEM 800x705x900
DM-94502-E 1000x705x900
1200x705x900
400x800x900
600x800x900
800x800x900
1000x800x900
1200x800x900

DM-94502-E

N NN = = NN DN =




Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek
+ czota drzwi i szuflad wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny

uchwyt wyprofilowany z poszycia
+ szuflady wyposazone sg w prowadnice teleskopowe o no$nosci 65 kg
+ wysokos¢ czota szuflady h=220 mm

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI
POD BLATEM | DRZWIAMI SUWANYMI
DM-94503-E

DM-94503-E

800x705x900

1000x705x900

1200x705x900

1400x705x900

800x800x900

1000x800x900

1200x800x900

1400x800x900

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek
+ czota drzwi i szuflad wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny

uchwyt wyprofilowany z poszycia
+ szuflady wyposazone sg w prowadnice teleskopowe o no$nosci 65 kg
+ wysokos¢ czota szuflady h=220 mm

Opcje:

+ ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

llos¢ szuflad

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI
POD BLATEM | DRZWIAMI ZAWIASOWYMI
DM-94504-E

DM-94504-E

800x705x900

1000x705x900

1200x705x900

800x800x900

1000x800x900

1200x800x900

NN = ==




STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI
DM-94509.S1-E

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI
DM-94509.S2-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ higieniczne wykonczenie szafek

+ czota szuflad wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny
uchwyt wyprofilowany z poszycia

+ szuflady wyposazone sg w prowadnice teleskopowe
0 nosnosci 65 kg

Wysoko$¢ czét szuflad:
+ S1-666 mm
+ S2-331 mm

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
* ptyta wierzchnia:
G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
* moduty:
S1 -2z 1 wysoka szufladg (DM-94509.S1-E)
S2 -z 2 szufladami (DM-94509.S2-E)

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94509.S1-E

400x705x900
500x705x900
600x705x900
700x705x900
800x705x900
400x800x900
500x800x900
600x800x900
700x800x900
800x800x900

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94509.S2-E

400x705x900
500x705x900
600x705x900
700x705x900
800x705x900
400x800x900
500x800x900
600x800x900
700x800x900
800x800x900




Opis: W standardzie:

« konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej « ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek
+ czota szuflad wyposazone sg w ergonomiczny, nierdzewny Opcje:

uchwyt wyprofilowany z poszycia * ptyta wierzchnia:
+ szuflady wyposazone sg w prowadnice teleskopowe G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

0 nosnosci 65 kg * moduty:

S3 - z 3 szufladami (DM-94509.S3-E)

Wysoko$¢ czét szuflad: S5 -z 2 szufladami w podziale 1/3 i 2/3 (DM-94509.S5-E)
+ S3-220 mm

* S5-220 mm + 443 mm

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI
DM-94509.S3-E

Nr katalogowy Wymiary [mm]
400x705x900
500x705x900
600x705x900
700x705x900
800x705x900
400x800x900
500x800x900
600x800x900
700x800x900
800x800x900

DM-94509.S3-E

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI

DM-94509.S5-E Nr katalogowy Wymiary [mm]
400x705x900

500x705x900
600x705x900
700x705x900
800x705x900
400x800x900
500x800x900
600x800x900
700x800x900
800x800x900

DM-94509.S5-E




STANOWISKO SZAFKOWE
NAROZNE 90° ZEWNETRZNE
DM-94537-E

STANOWISKO SZAFKOWE
NAROZNE 90° WEWNETRZNE
DM-94538-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

+ pétka przestawna co 50 mm

W standardzie:

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:

« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Odmiana:

+ P - odmiana prawa wg rysunku, L - odmiana lewa (lustrzane odbicie

odmiany P)

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94537-E

1000x705x900

1100x705x900

1200x705x900

1300x705x900

1400x705x900

1500x705x900

1200x800x900

1300x800x900

1400x800x900

1500x800x900

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94538-E

1000x705x900

1100x705x900

1200x705x900

1300x705x900

1400x705x900

1500x705x900

1000x800x900

1100x800x900

1200x800x900

1300x800x900

1400x800x900

1500x800x900
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STANOWISKO SZAFKOWE
NAROZNE 45° ZEWNETRZNE
DM-94531-E

STANOWISKO SZAFKOWE
NAROZNE 45° WEWNETRZNE
DM-94532-E

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

GASTRO/ECONOMY

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm]
685x705x900

DM-94531-E
757x800x900

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

+ pétka przestawna co 50 mm

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm]
685x705x900

DM-94532-E
757x800x900




STANOWISKO SZAFKOWE
NAROZNE 90° ZEWNETRZNE
DM-94533-E

STANOWISKO SZAFKOWE
NAROZNE 90° WEWNETRZNE
DM-94534-E

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
1062x705x900
DM-94533-E
1196x800x900

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

+ pétka przestawna co 50 mm

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm]
1062x705x900

DM-94534-E
1196x800x900




BOKS DYSTRYBUTORA TALERZY
DM-94335-E

BOKS
DM-94336-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ higieniczne wykonczenie szafek

* boks L=730 do wspotpracy z dystrybutorami:
DM-94325-E, DM-94326-E, DM-94321-E, DM-94320-E

* boks L=800 do wspétpracy z dystrybutorami:
DM-94324-E, DM-94323-E

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
+ gniazda zasilajgce 230 V / 50 Hz

Nr katalogowy Wymiary [mm]
730x705x900
800x705x900

DM-94335-E
730x800x900
800x800x900

Opis:
+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94336-E

500x160x900

600x160x900

700x160x900

800x160x900

900x160x900

1000x160x900

1100x160x900

1200x160x900

1300x160x900

1400x160x900

1500x160x900




Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

+ gniazdo zasilajgce 230V/50 Hz

+ przepust kablowy

« listwa na przewody

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie
« stanowisko lewe (L) - jak na rysunku, stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie

Nr katalogowy Wymiary [mm]
1300x705x900

DM-94541-E
1300x800x900

STANOWISKO KASOWE
DM-94541-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
+ higieniczne wykonczenie szafek

+ gniazdo zasilajgce 230V/50 Hz

* przepust kablowy

« listwa na przewody

W standardzie:
« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

STANOWISKO KASOWE BEZ DNA

Nr katalogowy Wymiary [mm]
700x705x900

DM-94542-E
700x800x900

DM-94542-E




STANOWISKO SZAFKOWE
POD URZADZENIA ZEWNETRZNE
DM-94515-E

ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOLEM
DM-94720-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

+ higieniczne wykonczenie szafek

+ mozliwo$¢ wbudowania gniazd: 230V, 16A/400V, 32A/400V

Uwaga: Wersja o szerokos$ci B=800 dostosowana do urzadzen
Kromet (linia 700).

W standardzie:

+ w stanowisku standardowo wbudowane sg gniazda zasilajgce 16A/400V
« ilo$¢ gniazd uzalezniona jest od wielkosci stanowiska

« ptyta wierzchnia: S - ptyta ze stali nierdzewnej

Opcje:
« ptyta wierzchnia: G - ptyta z granitu wyceniana indywidualnie

Nr katalogowy Wymiary [mm] llo$¢ gniazd standard/opcja

550x705x900 1
750x705x900 1
950x705x900 1/2
1150x705x900 1/2
1350x705x900 1/3
1550x705x900 1/3

DM-9451 5-E 1750x705x900 2/4
550x800x900 1
750x800x900 1
950x800x900 1/2
1150x800x900 1/2
1350x800x900 1/3
1550x800x900 1/3
1750x800x900 2/4

Opis: Opcje:

+ Cena za metr biezacy

+ S-stal nierdzewna
+ D - ptyta drewnopodobna

Nr katalogowy LxBxH
DM-94720-D Lx20x860
DM-94720-S Lx20x860




L...: 500 mm
L,a: 6000 mm

POLKA DO PRZESUWANIA TAC
DM-94710-E

POLKA DO PRZESUWANIA TAC
DM-94711-E

POLKA DO PRZESUWANIA
TAC GRANITOWA
DM-94712-E

Opis:
* cena za metr biezacy

Nr katalogowy LxBxH
DM-94710-E Lx313
Opis:
* cena za metr biezacy
+ minimalna dtugo$¢ 1000 mm
Nr katalogowy LxBxH
DM-94711-E Lx313

Opis:
+ granit z zatopionymi stalowymi pretami
+ cena za metr biezacy

Uwaga:

Na powierzchniach zewnetrznych ptyt granitowych moga
wystepowac pory, ktérych ilos¢ i wielko$¢ wynika z naturalnej
budowy kamienia.

Nr katalogowy

LxBxH

DM-94712-E

Lx317




PLYTY WIERZCHNIE
NIERDZEWNE

PLYTY WIERZCHNIE

GRANITOWE
OStONA PIONOWA
DM-94589-E
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GASTRO/ECONOMY

B [mm]

705

800

B [mm]

705

800

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94589-E

400x605

500x605

600x605

700x605

800x605

900x605

1000x605

1100x605

1200x605

1300x605

1400x605

1500x605




POJEMNIK NA SZTUCCE
DM-3517-E

POJEMNIK NA SZTUCCE
DM-3518-E

<

POMOCNIK KELNERSKI
DM-94614-E

Opis:

+ konstrukcja ze stali nierdzewnej

+ DM-3517-E dostosowany do wktadéw cylindrycznych o $rednicy @ 97

« wkiad cylindryczny nie jest na wyposazeniu podstawowym wyrobdéw (mozliwosé domoéwienia) *

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-3517-E 270x270x150

* - do weryfikacji z cennikiem

Opis:

+ konstrukcja ze stali nierdzewnej

+ DM-3518-E dostosowany do pojemnikéw GN 1/4 h=150 mm

+ pojemniki GN nie sg na wyposazeniu podstawowym wyrobéw (mozliwo$¢ domdwienia) *

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-3518-E 668x285x168

* - do weryfikacji z cennikiem

Opis:

+ konstrukcja ze stali nierdzewnej

+ dolny poziom dostosowany do montazu pojemnika GN 1/1

+ gérny poziom dostosowany do nastawiania koszy

+ pomocnik przeznaczony do mocowania na ptycie wierzchniej
+ pojemnik GN jako wyposazenie dodatkowe

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-94614-E 732x350x610




Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ gérny poziom przystosowany do pojemnikéw GN 3x1/3, h=100 mm
+ dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 2/1, h=200

+ pojemniki GN jako dodatkowe wyposazenie

Nr katalogowy Wymiary [mm]
800x705x1275
DM-94615-E
800x800x1275
DYSTRYBUTOR SZTUCCOW | PIECZYWA
DM-94615-E
Opis:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ 3 poziomy koszy do kubkéw w standardzie
Nr katalogowy Wymiary [mm]
800x705x1275
DM-94616-E
800x800x1275

DYSTRYBTOR SZKLANEK
DM-94616-E




DYSRYBUTOR NAKRYC,
PIECZYWA | SZKLANEK
DM-94617-E

PORECZ
DM-3519-E

Opis:

+ konstrukcja ze stali nierdzewnej

« strona lewa:
- gorny poziom przystosowany do pojemnikéw GN 3x1/3, h=100 mm
- dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 2/1, h=200

+ strona prawa:
- 2 poziomy koszy na kubki w standardzie

Uwaga: Pojemniki GN jako dodatkowe wyposazenie.

Nr katalogowy Wymiary [mm]
1445x705x1275

DM-94617-E
1445x800x1275

Opis:
+ konstrukcja ze stali nierdzewnej
+ wyprofilowana rura @ 38 mm mocowanie do posadzki

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

750x900

850x900

DM-3519-E

1050x900

1250x900

1500x900




FUNKCJONALNE
| WYGODNE UZYTKOWANIE!

Bufety to grupa profesjonalnych urzadzen grzejnych. Majag zastosowanie
w hotelach, restauracjach itp.

Wygodny dostep serwisowy



AV

STANDARD OSKAR | ZORIAN

Opis:

« ptyta wierzchnia: granit Strzegom

- nadstawka ze szkta gietego (neutralna)

« elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie
chtodniczym

- przektadki =530 mm - 2 szt. (tylko dla DM-94911)

+ urzadzenie chtodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia
do + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

Opcje:

+ ptyta wierzchnia wg wzoréw kolorystycznych

+ zabudowa: blachy okleinowane, kolorystyka do uzgodnienia
na etapie zamoéwienia

* nadstawka z o$wietleniem halogenowym lub grzaniem,
dla segmentu grzewczego lub neutralnego

* nadstawka z oswietleniem fluorescencyjnym lub LED dla segmentu
chtodniczego lub neutralnego

Nadstawki przystosowane do bufetéw Gustaw:

DM-94581
DM-94911 . Napiecie zasilania Zakres pracy . -
Nr katalogowy Typ Wymiary AxBxH (mm) [V/Hz] Moc [W] [C] Pojemnos¢
DM-94911 chtodniczy = 1520x1060(910)x1480 230/50 385 0-10 3x1/1 GN h=150
DM-94912 grzewczy 1520x1060(910)x1480 230/50 2400 30-95 3x1/1 GN h=200
DM-94913 neutralny | 1520x1060(910)x1480 - - - -

Wszystkie ceny bufetéw podane sa z ptytg granitowg Strzegom, wycena wyrobéw w wariancie z innymi ptytami granitowymi nastepuje
indywidualnie, po wskazaniu rodzaju granitu przez klienta.

Wszystkie blaty granitowe sg wykonane w wersji klejonej z wyjatkiem segmentu neutralnego DM-94913.
** Ceny segmentéw dotyczg wykonania z nadstawka bez oswietlenia oraz z zabudowa nierdzewna.

| EEaEs
DM-94912

DM-94913



GASTRO/ECONOMY

Opis: Opcje:

« ptyta wierzchnia: granit Strzegom « ptyta wierzchnia: wzory kolorystyczne

+ zabudowa: stal nierdzewna + zabudowa: blachy okleinowane, kolorystyka do uzgodnienia

- nadstawka ze szkta gietego (neutralna) na etapie zamoéwienia

+ elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chtodniczym  + nadstawka z o$wietleniem halogenowym lub grzaniem

« przektadki 1=530 mm - 2 szt. (tylko dla DM-94911-E) dla segmentu grzewczego lub neutralnego

+ urzadzenie chtodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia  * nadstawka z o$wietleniem fluorescencyjnym lub LED dla segmentu

do + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60% chtodniczego lub neutralnego

Nadstawki przystosowane do bufetéw Gustaw standard ERIK:

DM-94581 - E

DM-94587 - E

DM-94911-E
Nr katalogowy Typ Wymiary AxBxH (mm) % R Moc [W] LS D) Pojemnos¢
[V/Hz] [°cl

DM-94911-E chtodniczy 1520x1060(910)x1370 230/50 385 0-10 3x1/1 GN h=150
DM-94912-E grzewczy 1520x1060(910)x1370 230/50 2400 30-95 3x1/1 GN h=200
DM-94913-E neutralny 1520x1060(910)x1370 - - - -

Wszystkie ceny bufetéw podane sa z ptytg granitowa Strzegom, wycena wyrobéw w wariancie z innymi ptytami granitowymi nastepuje
indywidualnie, po wskazaniu rodzaju granitu przez klienta.

Wszystkie blaty granitowe sg wykonane w wersji klejonej z wyjatkiem segmentu neutralnego DM-94913.
** Ceny segmentéw dotyczg wykonania z nadstawka bez o$wietlenia oraz z zabudowa nierdzewna.
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DM-94913-E



STANDARD OSKAR | ZORIAN

Opis:

Opcje:
« ptyta wierzchnia: granit + ptyta wierzchnia wg wzoréw kolorystycznych
+ zabudowa: ptyta drewnopodobna + p6tki DM-94905 i/lub DM-94906

- nadstawka ze szkta gietego (neutralna)

« elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie
chtodniczym

- przektadki =530 mm - 2 szt. (tylko dla DM-94901)
+ urzadzenie chtodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia

+ nadstawka z o$wietleniem halogenowym lub grzaniem
dla segmentu grzewczego lub neutralnego

* nadstawka z oswietleniem fluorescencyjnym lub LED dla segmentu
chtodniczego lub neutralnego

* w wyrobie DM-94908 istnieje mozliwo$¢ dopasowania obnizenia

DM-94901 do + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60% blatu roboczego pod wskazany przez zamawiajgcego rodzaj
+ DM-94908 posiada gniazda zasilajgce z klapkg ochronng 230/50Hz i typ urzadzenia
-3 szt.

Nadstawki przystosowane do bufetéw Dorjan:

DM-94581

Nr katalogowy Typ Wymiary AxBxH (mm) Napivz/a:;I]anla Moc [W] Zakr;%f racy Pojemnosé
DM-94901 chtodniczy 1400x730x1480 230/50 385 0-10 3x1/1 GN h=150
DM-94902 grzewczy 1400x730x1480 230/50 2400 30-95 3x1/1 GN h=200

DM-94902

DM-94903 neutralny 1400x730x1480 - - - -
DM-94908 - E neutralny 1400x930x1250 - - - -

Pé6tka DM-94905 = 1380x200

Pé6tka DM-94906 - 730x320

Wszystkie ceny bufetéw podane sa z ptytg granitowa Strzegom, wycena wyrobéw w wariancie z innymi ptytami granitowymi nastepuje
indywidualnie, po wskazaniu rodzaju granitu przez klienta.

Wszystkie blaty granitowe sg wykonane w wersji klejonej z wyjatkiem segmentu neutralnego DM-94903.
** Ceny segmentéw dotyczg wykonania z nadstawka bez o$wietlenia oraz z zabudowa nierdzewng
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DM-94901-E

DM-94902-E

DM-94903-E

e

DM-94908-E

Opis:

« ptyta wierzchnia: granit

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna

- nadstawka ze szkta gietego (neutralna)

« elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chtodniczym

« przektadki 1=530 mm - 2 szt. (tylko dla DM-94901-E)

+ urzadzenie chtodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia
do + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%

+ DM-94908 posiada gniazda zasilajace z klapkg ochronng
230/50Hz - 3 szt.

Nadstawki przystosowane do bufetéw Dorjan:
DM-94581-E oraz DM-94587-E

Opcje:

+ ptyta wierzchnia wg wzoréw kolorystycznych

+ p6tki DM-94905 i/lub DM-94906

+ nadstawka z o$wietleniem halogenowym lub grzaniem
dla segmentu grzewczego lub neutralnego

* nadstawka z oswietleniem fluorescencyjnym lub LED dla segmentu
chtodniczego lub neutralnego

* w wyrobie DM-94908 istnieje mozliwo$¢ dopasowania obnizenia
blatu roboczego pod wskazany przez zamawiajacego rodzaj
i typ urzadzenia

Nr katalogowy Typ Wymiary AxBxH (mm) Naptvz/a:;I]ania Moc [W] Zakrﬁ%}pracy Pojemnos¢
DM-94901 - E chtodniczy 1400x730x1370 230/50 385 0-10 3x1/1 GN h=150
DM-94902 - E grzewczy 1400x730x1370 230/50 2400 30-95 3x1/1 GN h=200
DM-94903 - E neutralny 1400x730x1370 = = = =
DM-94908 - E neutralny 1400x930x1250 - - - -

Pétka DM-94905-E - 1380x200 = - = =

Pétka DM-94906-E - 730x320 - - - -

Wszystkie ceny bufetéw podane sg z ptytg granitowg Strzegom, wycena wyrobéw w wariancie z innymi ptytami granitowymi nastepuje

indywidualnie, po wskazaniu rodzaju granitu przez klienta.

Wszystkie blaty granitowe sg wykonane w wersji klejonej z wyjatkiem segmentu neutralnego DM-94903-E.
** Ceny segmentow dotyczg wykonania z nadstawkg bez oswietlenia oraz z zabudowg nierdzewng
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STANOWISKO JEZDNE
Z WANNA CHtODNICZA
DM-94800.2, DM-94800.3, DM-94800.4

Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna
+ zabudowa: ptyta drewnopodobna

« elektroniczne sterowanie zakresem temp.

« przektadki 1=530 mm.

OSKAR | ZORIAN

* urzadzenie przystosowane (przektaki 1=530) do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

Nadstawki (jako opcja):

+ do bufetéw WIKTOR przystosowane sg wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN | OSKAR

Po6tka DM-94805 w opcji

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Zak:jensarsvgunls;jgoée]mp. Napivz/a:;I]ania Moc [W] prz!ﬁiéaé dek
DM-94800.2 865x680x850 2x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 385 1
DM-94800.3 1204x680x850 3x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 385 2
DM-94800.4 1543x680x850 4x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 385

| | GRAVITY CFC DIGITAL
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Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna

« elektroniczne sterowanie zakresem temperatury

* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%
Nadstawki (jako opcja):

+ do bufetéw WIKTOR przystosowane sg wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN | OSKAR

Po6tka DM-94805 w opcji

. Wymiary ptyty Zakres regulacji Nap. zasilania
STANOWISKO JEZDNE NPl aE Wymiary [mm] chtodniczej [mm] temp. ptyty [°C] V/Hz] Moc [W]
7 PLYTA CHLODN|CZA DM-94807.2 865x680x850 625x490x10 0+10 230/50 385
DM-94807.3 1204x680x850 964x490x10 0+10 230/50 385
DM-94807.2, DM-94807.3, DM-94807.4
DM-94807.4 1543x680x850 1303x490x10 0+10 230/50 3
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GASTRO/ECONOMY

A

OSKAR | ZORIAN

STANOWISKO JEZDNE
Z WANNA BEMAROWA 1-KOMOROWA
DM-94801.2, DM-94801.3, DM-94801.4

STANOWISKO JEZDNE
Z WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA
DM-94802/2, DM-94803/3, DM-94804/4

Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna

* ptynna regulacja temperatury

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

+ przektadki 1=510 mm

Nadstawki (jako opcja):

+ do bufetéw WIKTOR przystosowane sg wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN | OSKAR
Po6tka DM-94805 w opcji

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny Zal;f;f%g]acji Naptvz/a:;I]ania Moc [W] prz!ﬁ}éaédek
DM-94801.2 865x680x850 2x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 1600
DM-94801.3 1204x680x850 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400
DM-94801.4 1543x680x850 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50% 3200

* - w przypadku zastosowania nadstawki z grzaniem halogenowo-kwarcowym [G] napiecie zasilania wynosii 400V

Opis:

* ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
+ ptynna regulacja temperatury

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nadstawki (jako opcja):

+ do bufetéw WIKTOR przystosowane sg wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN | OSKAR

Po6tka DM-94805 w opcji

1

2

3
SMOOTH
CONTROL

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Zaktr:ns";(.eg[{)lg]acji Nap[.vz/a:;I]ania Moc [W]
DM-94802/2 865x680x850 2x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 1600
DM-94803/3 1204x680x850 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400
DM-94804/4 1543x680x850 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50* 3200

* - w przypadku zastosowania nadstawki z grzaniem halogenowo-kwarcowym [G] napiecie zasilania wynosii 400V

SMOOTH
CONTROL



A'AI R
DARD OSKAR | ZORIAN

Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna

* ptynna regulacja temperatury

Nadstawki (jako opcja):

+ do bufetéw WIKTOR przystosowane sg wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN | OSKAR
Po6tka DM-94805 w opcji

Nr katalogowy Wymiary [mm] Wymiary ?:T):t%]grzewczej Zakres F:’;eyq(;l{aogjii temp. Napt Vz/a:;l}ania Moc [W]
DM-94806.2 865x680x850 725x590 30+60 230/50 1600
STANOWISKO JEZDNE DM-94806.3 1204x680x850 1064x590 30+60 230/50 2400
Z PLYTA PODGRZEWANA DM-94806.4 1543x680x850 1403x590 30+60 230/50* 3200

DM-94806.2, DM-94806.3, DM-94806.4

* - w przypadku zastosowania nadstawki z grzaniem halogenowo-kwarcowym [G] napiecie zasilania wynosii 400V

SMOOTH
CONTROL

Opis:

* ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna

Nadstawki (jako opcja):

+ do bufetéw WIKTOR przystosowane sg wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN | OSKAR
Po6tka DM-94805 w opcji

Nr katalogowy Wymiary [mm]

DM-94808.2 865x680x850

STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE DM-94808.3 1204x680x850
DM-94808.4 1543x680x850

DM-94808.2, DM-94808.3, DM-94808.4



STANOWISKO JEZDNE
Z WANNA CHtODNICZA
DM-94800.2-E, DM-94800.3-E, DM-94800.4-E

Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna
+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
« elektroniczne sterowanie zakresem temperatury

« przektadki 1=530 mm

+ urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 60%

Nadstawki:

+ do bufetéw WIKTOR standard ERIK przystosowane sg wszystkie nadstawki standard ERIK

Po6tka DM-94805 w opcji

. . > Zakres regulacji temp. Nap. zasilania llos¢
Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny e[ V/Hz] Moc [W] szAely
DM-94800.2-E 895x680x900 2x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 385 1
DM-94800.3-E 1234x680x900 3x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50 385 2
DM-94800.4-E 1573x680x900 4x1/1 GN h=150 mm 0+10 230/50
ST T
Opis:

* ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
« elektroniczne sterowanie zakresem temperatury
* urzadzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 60%

Nadstawki:

+ do bufetéw WIKTOR standard ERIK przystosowane sg wszystkie nadstawki standard ERIK

Poétka DM-94805 w opcji

Wymiary ptyty chtodniczej

Zakres regulacji temp.

Nap. zasilania

STANOWISKO JEZDNE

Z PLYTA CHLODNICZA

DM-94807.2-E, DM-94807.3-E, DM-94807.4-E

Nr katalogowy Wymiary [mm] Tl plyty [°C] [V/Hz] Moc [W]
DM-94807.2-E 895x680x900 625x490x10 0+10 230/50 385
DM-94807.3-E 1234x680x900 964x490x10 0+10 230/50 385
DM-94807.4-E 1573x680x900 1303x490x10 0+10 230/50

GRAVITY CFC DIGITAL
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STANOWISKO JEZDNE
Z WANNA BEMAROWA 1-KOMOROWA
DM-94801.2-E, DM-94801.3-E, DM-94801.4-E

STANOWISKO JEZDNE

Z WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA
DM-94802/2-E, DM-94803/3-E, DM-94804/4-E

Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
* ptynna regulacja temperatury

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
+ przektadki 1=510 mm
Nadstawki:

+ do bufetéw WIKTOR standard ERIK przystosowane sg wszystkie nadstawki standard ERIK

Po6tka DM-94805 w opcji

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemnos$¢ wanny Zalg::\;t'eg[;olg]acji Nap[.Vz /a:;l]ania Moc [W] przgﬁfaé dek
DM-94801.2-E 895x680x900 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600 1
DM-94801.3-E 1234x680x900 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400 2
DM-94801.4-E 1573x680x900 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50* 3200 3

* - w przypadku zastosowania nadstawki z grzaniem halogenowo-kwarcowym [G] napiecie zasilania wynosii 400V

Opis:

* ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
+ ptynna regulacja temperatury

* reczne napetnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
Nadstawki:
+ do bufetéw WIKTOR standard ERIK przystosowane sg wszystkie nadstawki standard ERIK
Po6tka DM-94805 w opcji

SMOOTH
CONTROL

Zakres regulacji

Nap. zasilania

Nr katalogowy Wymiary [mm] Pojemno$¢ wanny temp. [°C] [V/Hz] Moc [W]
DM-94802/2-E 895x680x900 2x1/1 GN h=200mm 30+95 230/50 1600
DM-94803/3-E 1234x680x900 3x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50 2400
DM-94804/4-E 1573x680x900 4x1/1 GN h=200 mm 30+95 230/50* 3200

* - w przypadku zastosowania nadstawki z grzaniem halogenowo-kwarcowym [G] napiecie zasilania wynosii 400V

SMOOTH
CONTROL




STANOWISKO JEZDNE
Z PLYTA PODGRZEWANA
DM-94806.2-E, DM-94806.3-E, DM-94806.4-E

STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE
DM-94808.2-E, DM-94808.3-E, DM-94808.4-E

Opis:

« ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
* ptynna regulacja temperatury
Nadstawki:

+ do bufetéw WIKTOR standard ERIK przystosowane sg wszystkie nadstawki standard ERIK

Po6tka DM-94805 w opcji

Nr katalogowy Wymiary [mm] gvrvz)gxi:gj Tm]};] %:::SS[:E/%; I[?)gjii Nap[.Vz /a:;l]ania Moc [W]
DM-94806.2-E 895x680x900 725x590 30+60 230/50 1600
DM-94806.3-E 1234x680x900 1064x590 30+60 230/50 2400
DM-94806.4-E 1573x680x900 1403x590 30+60 230/50* 3200

* - w przypadku zastosowania nadstawki z grzaniem halogenowo-kwarcowym [G] napiecie zasilania wynosii 400V

Opis:

* ptyta wierzchnia nierdzewna

+ zabudowa: ptyta drewnopodobna
Nadstawki:

- do bufetéw WIKTOR standard ERIK przystosowane sg wszystkie nadstawki standard ERIK

Po6tka DM-94805 w opcji

SMOOTH
CONTROL

Nr katalogowy

Wymiary [mm]

DM-94808.2-E 895x680x900
DM-94808.3-E 1234x680x900
DM-94808.4-E 1573x680x900




~

POLKA DO PRZESUWANIA TAC
SKEADANA
DM-94805

» A'AI R
STANDARD ERIK

Oznaczenie:
+ dla linii Oskar, Zorian: DM-94805
» standard ERIK: DM-94805-E

Wymiary [mm]

865x313

1204x313

1543x313







GASTRO/ECONOMY

Opis: Opcje:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej * N - neutralna

+ ksztattownik @ 30 + O -z o$wietleniem fluorescencyjnym
+ szkto bezpieczne # 6 mm * H -z o$wietleniem halogenowym

+ G-z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym
* B - z ostonami bocznymi

+ D -z o$wietleniem LED

« ostona zarnikéw halogenowo-kwarcowych

Nr katalogowy Wymiary [mm] Nap. zasilania [V/Hz] Moc [W]

865x480x480 - -
. NADSTAWKA 1030x480x480 - -
(POLKA ZE STALI NIERDZEWNE.) DM-94580 N | 20a80xaSD _ _
DM-94580 1543x480x480 - :

865x480x480 230/50 13

DM-94580 0 1030x480x480 230/50 13

1204x480x480 230/50 21

1543x480x480 230/50 26

865x480x480 230/50 100

DM-94580 H 1204x480x480 230/50 150

1543x480x480 230/50 200

865x480x480 230/50 300

DM-94580 G 1204x480x480 230/50 600

1543x480x480 230/50 900

865x480x480 230/50 8,8

DM-94580 D 1030x480x480 230/50 88

1204x480x480 230/50 13,7

1543x480x480 230/50 18,6




NADSTAWKA
DM-94581 O
DM-94581 H
DM-94581 G
DM-94581 D

NADSTAWKA
DM-94581 N

STANDARD OSKAR | ZORIAN

Opis: Opcje:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej * N - neutralna
+ ksztattownik @ 30 + 0 -z o$wietleniem fluorescencyjnym
+ szkto bezpieczne # 6 mm * H -z o$wietleniem halogenowym
+ G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym
Uwaga: Nadstawka przystosowana do wykorzystania z bufetami * B - z ostonami bocznymi
GUSTAW, DORJAN oraz WIKTOR. + D -z o$wietleniem LED

+ ostona zarnikéw halogenowo-kwarcowych

Nr katalogowy Wymiary [mm] Nap. zasilania [V/Hz] Moc [W]
865x575x580 - -
DM-94581 N 1204x575x580 = =
1543x575x580 - -
865x575x580 230/50 18
DM-94581 O 1204x575x580 230/50 21
1543x575x580 230/50 26
865x575x580 230/50 100
DM-94581 H 1204x575x580 230/50 150
1543x575x580 230/50 200
865x575x580 230/50 300
DM-94581 G 1204x575x580 230/50 600
1543x575x580 230/50 900
865x575x580 230/50 8,8
DM-94581 D 1204x575x580 230/50 13,7
1543x575x580 230/50 18,6




NADSTAWKA
DM-94582 O
DM-94582 H
DM-94582 G
DM-94582 D

NADSTAWKA
DM-94582 N

Opis:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ksztattownik @ 30
+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:

+ N - neutralna

+ 0 -z o$wietleniem fluorescencyjnym
* H -z o$wietleniem halogenowym

+ G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

* B - z ostonami bocznymi
+ D -z o$wietleniem LED
+ ostona zarnikéw halogenowo-kwarcowych

Nr katalogowy Wymiary [mm] Nap. zasilania [V/Hz] Moc [W]
865x480x480 - -
1030x480x480 - -
DM-94582 N
1204x480x480 - i
1543x480x480 o _
865x480x480 230/50 13
1030x480x480 230/50 13
DM-94582 O
1204x480x480 230/50 21
1543x480x480 230/50 26
865x480x480 230/50 100
DM-94582 H 1204x480x480 230/50 150
1543x480x480 230/50 200
865x480x480 230/50 300
DM-94582 G 1204x480x480 230/50 600
1543x480x480 230/50 900
865x480x480 230/50 8,8
1030x480x480 230/50 8,8
DM-94582 D
1204x480x480 230/50 13,7
1543x480x480 230/50 18,6




STANDARD OSKAR | ZORIAN

Opis: Opcje:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej * N - neutralna

+ ksztattownik @ 30 + 0 -z o$wietleniem fluorescencyjnym
\ + szkto bezpieczne # 6 mm * H -z o$wietleniem halogenowym

+ G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym
+ D - z o$wietleniem halogenowo - kwarcowym

+ ostona zarnikéw halogenowo-kwarcowych

Nr katalogowy Wymiary [mm] Nap. zasilania [V/Hz] Moc [W]
865x410x480 - -
NADSTAWKA 1030x410x480 : :
DM-94583 O PI94583 N 1204x410x480 : ]
DM-94583 H 1543x410x480 - -
DM-94583 G 865x410x480 230/50 13
DM-94583 D OML94583 0 1030x410x480 230/50 13
1204x410x480 230/50 21
1543x410x480 230/50 26
865x410x480 230/50 100
DM-94583 H 1204x410x480 230/50 150
1543x410x480 230/50 200
865x410x480 230/50 300
DM-94583 G 1204x410x480 230/50 600
1543x410x480 230/50 900
865x410x480 230/50 8,8
DM-94583 D 1204x410x480 230/50 13,7
NADSTAWKA 1543x410x480 230/50 18,6

DM-94583 N




) NADSTAWKA
Z POLKA NIERDZEWNA OTWARTA
DM-94584-E

NADSTAWKA DWUFUNKCYJNA
DM-94584-E DG

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

GASTRO/ECONOMY

Opcje:

+ Do urzadzen chtodniczych:
N - neutralna
0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z oswietleniem LED

+ Do urzadzen grzewczych:

; Nap. zas. N - neutralna
Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] [V/HZ] H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym
895x417x470 - - ostona zarnikéw halogenowo-kwarcowych
950x417x470 - - + Do urzadzen grzewczo-chtodniczych:
DG - z o$wietleniem LED oraz z grzaniem i o$wietleniem
1234x417x470 - - halogenowo-kwarcowym
1325x417x470 - - ostona zarnikéw halogenowo-kwarcowych
DM-94584-E N
1573x417x470 - - Katal Nap. zas
Nr katalogo Wymi Moc [W S
1825x417x470 - - ol ymiary [mm} | Moc W] "1y
1912x417x470 - - 1325x417x470 150 230/50
2251x417x470 = = 1573x417x470 D 230/50
895x417x470 13 230/50 DM-94584-E H 1825x417x470 230/50
950x417x470 230/50 1912x417x470 250 230/50
1234x417x470 o 230/50 2251x417x470 300 230/50
1325x417x470 230/50 895x417x470 230/50
DM-94584-E O 300
1573x417x470 08 230/50 950x417x470 230/50
1825x417x470 230/50 1234x417x470 600 230/50
1912x417x470 | 13+21 230/50 1325x417x470 230/50
DM-94584-E G
2251x417x470 = 21+21 | 230/50 1573x417x470 900 ~ 230/50 |
895x417x470 9 230/50 1825x417x470 230/50
950x417x470 230/50 1912x417x470 1200 230/50
1234x417x470 14 230/50 2251x417x470 1500 230/50
1325x417x470 230/50 895x417x470 230/50
DM-94584-E D 300
1573x417x470 19 230/50 950x417x470 230/50
1825x417x470 230/50 1234x417x470 600 230/50
1912x417x470 24 230/50 1325x417x470 230/50
DM-94584-E DG
2251x417x470 29 230/50 1573x417x470 900  230/50 |
895x417x470 100 230/50 1825x417x470 230/50
DM-94584-E H 950x417x470 230/50 1912x417x470 1200 230/50
1234x417x470 150 230/50 2251x417x470 = 1500 | 230/50




) NADSTAWKA
Z POLKA NIERDZEWNA ZAMKNIETA
DM-94580-E

NADSTAWKA DWUFUNKCYJNA
DM-94580-DG-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:

+ Do urzadzen chtodniczych:
N - neutralna
0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z o$wietleniem LED

+ Do urzadzen grzewczych:

: Nap. zas. N - neutralna
DL el aeery Wymiary [mm] | Moc W] [V/Hz] H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym
895x460x470 - - + Do urzadzen grzewczo-chtodniczych:
950x460x470 - - DG - z o$wietleniem LED oraz z grzaniem i o$wietleniem
1234%460x470 ) ) halogenowo-kwarcowym
1325x460x470 = =
DM-94580-E N
1573x460x470 - - . Nap. zas.
RS i i Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] V/Hz]
1912x460x470 - - 1325x460x470 150 230/50
2251x460x470 = = 1573x460x470 T 230/50
895x460x470 13 230/50 DM-94580-E H 1825x460x470 230/50
950x460x470 230/50 1912x460x470 250 230/50
1234x460x470 o 230/50 2251x460x470 300 230/50
1325x460x470 230/50 895x460x470 230/50
DM-94580-E O 300
1573x460x470 08 230/50 950x460x470 230/50
1825x460x470 230/50 1234x460x470 600 230/50
1912x460x470 = 13+21 230/50 1325x460x470 230/50
DM-94580-E G
2251x460x470 21421  230/50 1573x460x470 900 ~ 230/50 |
895x460x470 9 230/50 1825x460x470 230/50
950x460x470 230/50 1912x460x470 = 1200 = 230/50
1234x460x470 14 230/50 2251x460x470 1500 230/50
1325x460x470 230/50 895x460x470 230/50
DM-94580-E D 300
1573x460x470 19 230/50 950x460x470 230/50
1825x460x470 230/50 1234x460x470 600 ~230/50 |
1912x460x470 24 230/50 1325x460x470 230/50
DM-94580-E DG
2251x460x470 29 230/50 1573x460x470 900 ~ 230/50 |
895x460x470 100 230/50 1825x460x470 230/50
DM-94580-E H 950x460x470 230/50 1912x460x470 = 1200 = 230/50
1234x460x470 150 230/50 2251x460x470 1500 | 230/50




NADSTAWKA Z POLKA NIERDZEWNA
DWUPOZIOMOWA ZAMKNIETA
DM-94585-E

NADSTAWKA DWUFUNKCYJNA
DM-94585-DG-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:

+ Do urzadzen chtodniczych:
N - neutralna
0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z o$wietleniem LED

+ Do urzadzen grzewczych:

; Nap. zas. N - neutralna
Nr katalogow Wymiary [mm] | Moc [W
o/ ymiary [mm] Wi [V/Hz] H - z o$wietleniem halogenowym
895x460x770 : R G-z grzanigm i o$wietleniem halogenowo—kwarcowym
+ Do urzadzen grzewczo-chtodniczych:
950x460x770 - - DG - z o$wietleniem LED oraz z grzaniem i o$wietleniem
1234x460x770 _ R halogenowo-kwarcowym
1325x460x770 = =
DM-94585-E N
1573x460x770 | - - . e
1825x460x770 i i Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] V/Hz]
1912x460x770 - - 1325x460x770 150 230/50
2251x460x770 = = 1573x460x770 P 230/50
895x460x770 13 230/50 DM-94585-E H 1825x460x770 230/50
950x460x770 230/50 1912x460x770 250 230/50
1234x460x770 ”n 230/50 2251x460x770 300 230/50
1325x460x770 230/50 895x460x770 230/50
DM-94585-E O 300
1573x460x770 08 230/50 950x460x770 230/50
1825x460x770 230/50 1234x460x770 600  230/50 |
1912x460x770 & 13+21 230/50 1325x460x770 230/50
DM-94585-E G
2251x460x770 @ 21+21 230/50 1573x460x770 900  230/50 |
895x460x770 9 230/50 1825x460x770 230/50
950x460x770 230/50 1912x460x770 1200 230/50
1234x460x770 " 230/50 2251x460x770 1500 230/50
1325x460x770 230/50 895x460x770 230/50
DM-94585-E D 300
1573x460x770 19 230/50 950x460x770 230/50
1825x460x770 230/50 1234x460x770 600  230/50 |
1912x460x770 24 230/50 1325x460x770 230/50
DM-94585-E DG
2251x460x770 29 230/50 1573x460x770 900  230/50 |
895x460x770 100 230/50 1825x460x770 230/50
DM-94585-E H 950x460x770 230/50 1912x460x770 1200 230/50
1234x460x770 150 230/50 2251x460x770 1500 230/50




NADSTAWKA Z POLKA NIERDZEWNA
DWUPOZIOMOWA OTWARTA
DM-94586-E

NADSTAWKA DWUFUNKCYJNA
DM-94586-DG-E

Opis:

+ konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

Uwaga: Grzany tylko dolny poziom nadstawki.

Opcje:

+ Do urzadzen chtodniczych:
N - neutralna
0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z o$wietleniem LED

+ Do urzadzen grzewczych:
; Nap. zas. N - neutralna
Nr katalogow Wymiary [mm] | Moc [W
o/ ymiary [mm] Wi [V/Hz] H - z o$wietleniem halogenowym
895x417x770 : R G-z grzanigm i o$wietleniem halogenowo—kwarcowym
+ Do urzadzen grzewczo-chtodniczych:
950x417x770 - - DG - z o$wietleniem LED oraz z grzaniem i o$wietleniem
1234x417x770 _ R halogenowo-kwarcowym
1325x417x770 = -
PM-4586-EN 1573x417%770
Xalfx - - . Nap. zas.
18251 X770 i i Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] V/Hz]
1912x417x770 - - 1325x417x770 150 230/50
2251x417x770 = = 1573x417x770 P 230/50
895x417x770 13 230/50 DM-94586-E H 1825x417x770 230/50
950x417x770 230/50 1912x417x770 250 230/50
1234x417x770 ”n 230/50 2251x417x770 300 230/50
1325x417x770 230/50 895x417x770 230/50
DM-94586-E O 300
1573x417x770 08 230/50 950x417x770 230/50
1825x417x770 230/50 1234x417x770 600  230/50 |
1912x417x770 | 13+21 230/50 1325x417x770 230/50
DM-94586-E G
2251x417x770 | 21+21 230/50 1573x417x770 900  230/50 |
895x417x770 g 230/50 1825x417x770 230/50
950x417x770 230/50 1912x417x770 1200 230/50
1234x417x770 " 230/50 2251x417x770 1500 230/50
1325x417x770 230/50 895x417x770 230/50
DM-94586-E D 300
1573x417x770 19 230/50 950x417x770 230/50
1825x417x770 230/50 1234x417x770 600  230/50 |
1912x417x770 24 230/50 1325x417x770 230/50
DM-94586-E DG
2251x417x770 29 230/50 1573x417x770 900  230/50 |
895x417x770 100 230/50 1825x417x770 230/50
DM-94586-E H 950x417x770 230/50 1912x417x770 1200 230/50
1234x417x770 150 230/50 2251x417x770 1500 230/50




NADSTAWKA CENTRALNA
DM-94581-E

STANDARD ERIK

Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

+ ksztattownik @ 42
+ szkto bezpieczne # 6 mm

Uwaga: Nadstawka przystosowana do wykorzystania z bufetami
GUSTAW, DORJAN oraz WIKTOR w standardzie ERIK.

Opcje:
+ Do urzadzen chtodniczych:

N - neutralna

0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym

D - z o$wietleniem LED
+ Do urzadzen grzewczych:

N - neutralna

H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] N[a:/p/ﬁ:]s. Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] NR;)/II-T;]S.
895x575x470 13 230/50 895x575x470 100 230/50
950x575x470 230/50 950x575x470 230/50
1234x575%x470 n 230/50 1234x575x470 150 230/50

DM-94581-E 0 1325x575x470 230/50 DM-94581-E H 1325x575x470 230/50
1573x575x470 o8 230/50 1573x575x470 200 230/50
1825x575x470 230/50 1825x575x470 230/50
1912x575x470 | 13+21 230/50 1912x575x470 250 230/50
2251x575x470  21+21 230/50 2251x575x470 300 230/50
895x575x470 230/50 895x575x470 230/50
950x575x470 ? 230/50 950x575x470 300 230/50
1234x575%x470 14 230/50 1234x575x470 600 230/50
1325x575x470 230/50 1325x575x470 230/50

DM-94581-ED DM-94581-E G
1573x575x470 19 230/50 1573x575x470 .  230/50 |
1825x575x470 230/50 1825x575x470 230/50
1912x575x470 24 230/50 1912x575x470 1200 230/50
2251x575x470 29 230/50 2251x575x470 1500 230/50




GASTRO/ECONOMY

Opis: Opcje:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej + Do urzadzen chtodniczych:

+ ksztattownik @ 42 N - neutralna

+ szkto bezpieczne # 6 mm 0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z o$wietleniem LED

Uwaga: Nadstawka przystosowana do wykorzystania z bufetami + Do urzadzen grzewczych:

GUSTAW, DORJAN oraz WIKTOR w standardzie ERIK. N - neutralna

H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKA CENTRALNA Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] N[avp/ﬁ:]s. Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] N["U)/-I-T;]S.
DM-94587-E 895x600x470 230/50 895x600x470 230/50
950x600x470 13 230/50 950x600x470 100 230/50

1234x600x470 n 230/50 1234x600x470 150 230/50

DM-94587-E 0 1325x600x470 230/50 DM-94587-E H 1325x600x470 230/50

1573x600x470 230/50 1573x600x470 230/50

1825x600x470 28 230/50 1825x600x470 200 230/50

1912x600x470 & 13+21 230/50 1912x600x470 250 230/50

2251x600x470  21+21 230/50 2251x600x470 300 230/50

895x600x470 230/50 895x600x470 230/50

950x600x470 9 230/50 950x600x470 300 230/50

1234x600x470 14 230/50 1234x600x470 600 230/50

DM-94587-E D 1325x600x470 230/50 DM-94587-E G 1325x600x470 230/50

1573x600x470 230/50 1573x600x470 230/50

1825x600x470 19 230/50 1825x600x470 900 230/50

1912x600x470 24 230/50 1912x600x470 1200 230/50

2251x600x470 29 230/50 2251x600x470 | 1500 230/50




NADSTAWKA
Z SZYBA GIETA OTWARTA
DM-94583-E

STANDARD ERIK

Opis:
« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:
+ Do urzadzen chtodniczych:

N - neutralna

0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym

D - z o$wietleniem LED
+ Do urzadzen grzewczych:

N - neutralna

H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] NR/p/'::]S' Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] NR/F;'}_T:]S'
895x410x470 230/50 895x410x470 230/50
950x410x470 13 230/50 950x410x470 100 230/50
1234x410x470 230/50 1234x410x470 230/50

DM-94583-E O 1325x410x470 21 230/50 DM-94583-E H 1325x410x470 150 230/50
1573x410x470 08 230/50 1573x410x470 200 230/50
1825x410x470 230/50 1825x410x470 230/50
1912x410x470 | 13+21 230/50 1912x410x470 250 230/50
2251x410x470 @ 21+21 230/50 2251x410x470 300 230/50
895x410x470 9 230/50 895x410x470 300 230/50
950x410x470 230/50 950x410x470 230/50
1234x410x470 14 230/50 1234x410x470 600 230/50
1325x410x470 230/50 1325x410x470 230/50

DM-94583-E D DM-94583-E G
1573x410x470 19 230/50 1573x410x470 900  230/50 |
1825x410x470 230/50 1825x410x470 230/50
1912x410x470 24 230/50 1912x410x470 1200 230/50
2251x410x470 29 230/50 2251x410x470 1500 230/50




NADSTAWKA
Z SZYBA GIETA ZAMKNIETA
DM-94582-E

Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:

+ Do urzadzen chtodniczych:

N - neutralna
0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z o$wietleniem LED

+ Do urzadzen grzewczych:

N - neutralna
H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] NR/p/'::]S' Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] N[a\llp/.}::]s.
895x480x470 13 230/50 895x480x470 100 230/50
950x480x470 230/50 950x480x470 230/50
1234x480x470 . 230/50 1234x480x470 150 230/50

DM-94582-E O 1325x480x470 230/50 DM-94582-E H 1325x480x470 230/50
1573x480x470 08 230/50 1573x480x470 200 230/50
1825x480x470 230/50 1825x480x470 230/50
1912x480x470 | 13+21 230/50 1912x480x470 250 230/50
2251x480x470 @ 21+21 230/50 2251x480x470 300 230/50
895x480x470 9 230/50 895x480x470 300 230/50
950x480x470 230/50 950x480x470 230/50
1234x480x470 14 230/50 1234x480x470 600 230/50
1325x480x470 230/50 1325x480x470 230/50

DM-94582-E D DM-94582-E G
1573x480x470 230/50 1573x480x470 230/50
1825x480x470 19 230/50 1825x480x470 900 230/50
1912x480x470 24 230/50 1912x480x470 1200 230/50
2251x480x470 29 230/50 2251x480x470 1500 230/50




Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42
+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:
+ Do urzadzen chtodniczych:

N - neutralna

0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym

D - z o$wietleniem LED
+ Do urzadzen grzewczych:

N - neutralna

H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKA Z SZYBA GIETA

ZAMKNIETA ZE SZCZELINA
DM-94588-E

Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] NR/p/'::]S' Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] N[a\llp/.}::]s.
895x480x470 13 230/50 895x480x470 100 230/50
950x480x470 230/50 950x480x470 230/50
1234x480x470 . 230/50 1234x480x470 150 230/50

DM-94588-E O 1325x480x470 230/50 DM-94588-E H 1325x480x470 230/50
1573x480x470 08 230/50 1573x480x470 200 230/50
1825x480x470 230/50 1825x480x470 230/50
1912x480x470 | 13+21 230/50 1912x480x470 250 230/50
2251x480x470 @ 21+21 230/50 2251x480x470 300 230/50
895x480x470 9 230/50 895x480x470 300 230/50
950x480x470 230/50 950x480x470 230/50
1234x480x470 14 230/50 1234x480x470 600 230/50
1325x480x470 230/50 1325x480x470 230/50

DM-94588-E D DM-94588-E G
1573x480x470 230/50 1573x480x470 230/50
1825x480x470 19 230/50 1825x480x470 900 230/50
1912x480x470 24 230/50 1912x480x470 1200 230/50
2251x480x470 29 230/50 2251x480x470 1500 230/50




Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42
+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:
+ Do urzadzen chtodniczych:

N - neutralna

0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym

D - z o$wietleniem LED
+ Do urzadzen grzewczych:

N - neutralna

H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKA Z SZYBA GIETA
DWUPOZIOMOWA OTWARTA
DM-94590-E

Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] NR/P/-::]S- Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] NR/p/'}_T:]S'
895x410x470 230/50 895x410x470 230/50
950x410x470 13 230/50 950x410x470 100 230/50
1234x410x470 . 230/50 1234x410x470 150 230/50
DM-94590-E O 1325x410x470 230/50 DM-94590-E H 1325x410x470 230/50
1573x410x470 08 230/50 1573x410x470 200 230/50
1825x410x470 230/50 1825x410x470 230/50
1912x410x470 | 13+21 230/50 1912x410x470 250 230/50
2251x410x470 | 21+21 230/50 2251x410x470 300 230/50
895x410x470 9 230/50 895x410x470 300 230/50
950x410x470 230/50 950x410x470 230/50
1234x410x470 14 230/50 1234x410x470 600 230/50
1325x410x470 230/50 1325x410x470 230/50
DM-94590-E D DM-94590-E G
1573x410x470 230/50 1573x410x470 230/50
1825x410x470 19 230/50 1825x410x470 900 230/50
1912x410x470 24 230/50 1912x410x470 1200 230/50
2251x410x470 29 230/50 2251x410x470 1500 230/50




NADSTAWKA Z SZYBA GIETA
DWUPOZIOMOWA ZAMKNIETA
DM-94591-E

Opis:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
+ ksztattownik @ 42

+ szkto bezpieczne # 6 mm

Opcje:

+ Do urzadzen chtodniczych:

N - neutralna
0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym
D - z o$wietleniem LED

+ Do urzadzen grzewczych:

N - neutralna
H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] NR/p/'::]S' Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] N[a\llp/.}::]s.
895x480x770 13 230/50 895x480x770 100 230/50
950x480x770 230/50 950x480x770 230/50
1234x480x770 . 230/50 1234x480x770 150 230/50

DM-94591-E O 1325x480x770 230/50 DM-94591-E H 1325x480x770 230/50
1573x480x770 08 230/50 1573x480x770 200 230/50
1825x480x770 230/50 1825x480x770 230/50
1912x480x770 | 13+21 230/50 1912x480x770 250 230/50
2251x480x770 @ 21+21 230/50 2251x480x770 300 230/50
895x480x770 9 230/50 895x480x770 300 230/50
950x480x770 230/50 950x480x770 230/50
1234x480x770 14 230/50 1234x480x770 600 230/50
1325x480x770 230/50 1325x480x770 230/50

DM-94591-E D DM-94591-E G
1573x480x770 230/50 1573x480x770 230/50
1825x480x770 19 230/50 1825x480x770 900 230/50
1912x480x770 24 230/50 1912x480x770 1200 230/50
2251x480x770 29 230/50 2251x480x770 1500 230/50




GASTRO/ECONOMY

Opis: Opcje:

« konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej + Do urzadzen chtodniczych:

+ ksztattownik @ 42 N - neutralna

+ szkto bezpieczne # 6 mm 0 - z o$wietleniem fluorescencyjnym

D - z o$wietleniem LED
+ Do urzadzen grzewczych:
N - neutralna
H - z o$wietleniem halogenowym
G - z grzaniem i o$wietleniem halogenowo-kwarcowym

- Nr katalogowy Wymiary [mm] | Moc [W] NR/p/'::]S' Nr katalogowy Wymiary [mm]  Moc [W] NR/F;'}_T;]S'
NADSTAWKA Z SZYBA GIETA 895x430x770 . 230/50 895x480770 _  230/50
DWUPOZIOMOWA ZAMKNIETA 950x480x770 230/50 950x480x770 230/50
ZE SZCZELIN A 1234x480x770 . 230/50 1234x480x770 150 230/50
DM-94592-E DM-94592-E O 1325x480x770 230/50 DM-94592-E H 1325x480x770 230/50
1573x480x770 08 230/50 1573x480x770 200 230/50

1825x480x770 230/50 1825x480x770 230/50

1912x480x770 | 13+21 @ 230/50 1912x480x770 250 230/50

2251x480x770 = 21+21 = 230/50 2251x480x770 300 230/50

895x480x770 9 230/50 895x480x770 300 230/50

950x480x770 230/50 950x480x770 230/50

1234x480x770 14 230/50 1234x480x770 600 230/50

1325x480x770 230/50 1325x480x770 230/50

DM-94592-E D DM-94592-E G

1573x480x770 230/50 1573x480x770 230/50

1825x480x770 19 230/50 1825x480x770 900 230/50

1912x480x770 24 230/50 1912x480x770 1200 230/50

2251x480x770 29 230/50 2251x480x770 1500 230/50




1. Yellow Rock 3. Madura Gold 4. Giallo Veneziano 5. Brasilian Gold 6. Rossa Porino

7. Multicolor 8. Rosso African 9. Verde Bahia 10. Verde Fontein 11. Nero Impala 12. Tan Brown

13. Strzegom 14. Padang Dark 15. Nero Zimbabwe 16. Star Galaxy

PLYTA WIERZCHNIA - granitowa - wyceniana indywidualnie



17. Dab mleczny 18. Buk 19. Dab jasny 20. Wisnia Oxford 21. Dab rustikalny

23. Mahon 24. Orzech 25. Wanilia 26. Zielony Jasny 27. Limonka

29. Czerwien Chinska 30. Ognista czerwien 31. Metalik 32. Wenge

Zabudowy dekoracyjne wyceniane indywidualnie
Na indywidualne zamdwienie istnieje mozliwos¢ doboru zabudéw dekoracyjnych oraz granitéw spoza standardowej gamy kolorystyczne;.
Oferujemy réwniez zabudowe dekoracyjng marki Polyrey.

22. Grusza polna

28. Niebieski
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Gastro Economy Sp. Jawna
ul. Zakopianska 163a
30-435 Krakow

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl





